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Bezpeénostné predpisy

Vysvetlenie
vystraznych
upozorneni a
bezpeénostnych
pokynov

VSeobecne

Vystrazné upozornenia a bezpeénostné pokyny v tomto navode sluZia ha ochranu
0s6b pred moznym zranenim a vyrobku pred poskodenim.

A VYSTRAHA!

Oznacuje bezprostredne nebezpeénu situaciu
V pripade zanedbania su nasledkom vazne poranenia alebo smrt.
» Krok ¢innosti, ktorym sa situécii zabrani

/\ NEBEZPECENSTVO!

Oznacéuje potencialne nebezpeénu situaciu
V pripade zanedbania mb&ze byt nasledkom smrt alebo najtazsie zranenia.
» Krok ¢innosti, ktorym sa situacii zabrani

/\ POZOR!

Oznacéuje potencidlne nebezpeénu situaciu
Ak sa jej nezabrani, nasledkom mozu byt lahké alebo stredne tazké zranenia.
» Krok ¢innosti, ktorym sa situacii zabrani

- UPOZORNENIE!

Oznacduje riziko negativneho vplyvu na vysledky prace alebo poskodenia zaria-
denia alebo komponentov

Vystrazné upozornenia a bezpe¢nostné pokyny su délezitou sucastou tohto navo-
du a musia sa vzdy dodrziavat, aby sa zabezpecilo bezpecné a spradvne pouzivanie
vyrobku.

Zariadenie je vyhotovené na urovni su¢asného stavu techniky a uznavanych bez-
pecnostnotechnickych predpisov. Predsa v8ak pri chybnej obsluhe alebo zneuziti
hrozi nebezpecenstvo:

- ohrozenia zivota a zdravia operatora alebo tretej osoby,

- zariadenia a inych vecnych hodnét prevadzkovatela,

- znemoznenia efektivnej prace s tymto zariadenim.

VSetky osoby, ktoré su poverené uvedenim do prevadzky, obsluhou, udrzbou

a udrziavanim tohto zariadenia, musia:

- byt zodpovedajuco kvalifikované,

- mat znalosti zo zvarania

- a kompletne si precéitat tento navod na obsluhu a postupovat presne podla
neho.

Tento navod na obsluhu treba mat neustale ulozeny na mieste pouzitia zariade-
nia. Okrem tohto navodu na obsluhu treba dodrziavat vSeobecne platné, ako aj
miestne predpisy na prevenciu Urazov a na ochranu zivotného prostredia.



Pouzitie podla
uréenia

Okolité pod-
mienky

Povinnosti
prevadzkovatela

VSetky bezpecnostné pokyny a upozornenia na nebezpecenstvo na zariadeni:
- udrziavajte v Citatelnom stave,

- nepoSkodzujte,

- neodstranujte,

- neprikryvajte, neprelepujte ani nepremalovéavajte.

Umiestnenie bezpecnostnych pokynov a upozorneni na nebezpecenstvo na zaria-
deni najdete v kapitole ,,VSeobecné” v ndvode na obsluhu vasho zariadenia!

Pred zapnutim zariadenia sa musia odstranit poruchy, ktoré mbézu nepriaznivo
ovplyvnit bezpeénost!

Zariadenie sa musi pouzivat vyhradne na prace v zmysle pouzitia podla uréenia.

Zariadenie je uréené vylucne na zvaraci postup uvedeny na vykonovom §titku.
Kazdé iné pouzitie alebo pouzitie presahujuce tento ramec sa povazuje za nepri-
merané.

K pouzitiu podla uréenia takisto patri:

- dobsledné precitanie a dodrziavanie v§etkych upozorneni z navodu na obsluhu,

- dobsledné precitanie a dodrziavanie vSetkych bezpe&nostnych pokynov a upo-
zorneni na nebezpecenstva,

- dodrziavanie in§pekénych a udrzbovych prac.

Zariadenie nikdy nepouzivajte na nasledujuce aplikacie:
- roztépanie potrubi,

- nabijanie batérii/akumulatorov,

- §Startovanie motorow.

Zariadenie je uréené na prevadzku v priemysle a podnikani. Za poskodenia vy-
plyvajuce z pouzitia v obytnej oblasti vyrobca nerudi.

Vyrobca v Ziadnom pripade neruci za nedostato¢né alebo chybné pracovné
vysledky.

Prevéddzkovanie alebo skladovanie zariadenia mimo uvedenej oblasti je po-
vazované za pouzitie, ktoré nie je v sulade s uréenim.

Teplotny rozsah okolitého vzduchu:
- Priprevadzkovani: -10 °C az + 40 °C (14 °F az 104 °F)
- Pripreprave a skladovani: -20 °C az +55 °C (-4 °F az 131 °F)

Relativna vlhkost vzduchu:
- do 50 % pri 40 °C (104 °F)
- do 90 % pri20 °C (68 °F)

Okolity vzduch: bez prachu, kyselin, korozivnych plynov alebo latok atd.
Nadmorska vyska: do 2 000 m (6561 ft. 8.16 in.)

Prevddzkovatel sa zavazuje na zariadeni nechat pracovat iba osoby, ktoré

- su oboznamené so zakladnymi predpismi o pracovnej bezpecnosti a o
predchadzani urazom a su zau€ené do manipulacie so zariadenim,

- siprecitali a porozumeli tomuto ndvodu na obsluhu, predovSetkym kapitole
~Bezpecnostné predpisy” a potvrdili to svojim podpisom,

- suvySkolené v sulade s poziadavkami na pracovné vysledky.

Bezpecnostnu informovanost personalu treba v pravidelnych intervaloch kontro-
lovat.



Povinnosti per-
sonalu

Sietova pripojka

Pradovy chranié

Vlastna ochrana
a ochrana
dalsich oso6b

V&etky osoby, ktoré su poverené prdcami na zariadeni, sa pred zagiatkom prace

zavéazuju

- dodrziavat zakladné predpisy pre bezpeénost pri praci a predchadzanie ura-
zom,

- precitat si tento navod na obsluhu, predovsetkym kapitolu ,,Bezpednostné
predpisy”, a svojim podpisom potvrdit, Ze jej porozumeli a Zze ju budu dodrzia-
vat.

Pred opustenim pracoviska zabezpecte, aby aj poas nepritomnosti nemohlo
dochéadzat k ziadnym personalnym a materidlnym Skodam.

Zariadenia s vysokym vykonom mo&zu svojim prudovym odberom ovplyvhovat kva-
litu energie v sieti.

Niektorych zariadeni sa to mdze dotykat vo forme:

- obmedzenia pripojenia,

- poziadaviek suvisiacich s maximalnou dovolenou impedanciou siete "),

- poziadaviek suvisiacich s minimalnym pozadovanym skratovym vykonom ",

") Vzdy v mieste pripojenia k verejnej sieti.
Pozri Technické udaje.

V tomto pripade sa prevadzkovatel alebo pouzivatel zariadenia musi uistit, &i sa
zariadenie méze pripojit. Podla potreby je ziaduce sa poradit s energetickym roz-
vodnym podnikom.

sDOLEZITE UPOZORNENIE! Dbajte na bezpe&né uzemnenie sietovej pripojky!

Lokéalne predpisy a narodné smernice mézu pri pripojeni zariadenia na verejnu
elektricku siet vyZzadovat prudovy chranic.
Typ prudového chrani¢a odporucany vyrobcom je uvedeny v technickych udajoch.

Pri zaobchadzani so zariadenim sa vystavujete po¢etnym ohrozeniam, ako na-

priklad:

- ulet iskier, poletujuce horuce &astice kovoy,

- Ziarenie elektrického obluka pos§kodzujuce zrak a pokozku,

- 8kodlivé elektromagnetickeé polia, ktoré pre nositelov kardiostimuldtorov zna-
menaju ohrozenie Zivota,

- elektrické nebezpedenstvo spbsobené sietovym a zvaracim prudom,

- zvy8ené zatazenie hlukom,

- 8kodlivy dym a plyny zo zvéarania.

Pri zaobchadzani so zariadenim pouzite vhodné ochranné oble¢enie. Ochranné
obleéenie musi mat nasledujuce vlastnosti:

- tazko zapalnég,

- izolujuce a suché,

- pokryvajuce celé telo, neposkodené a v dobrom stave,

- zahrfna ochrannu prilbu a

- nohavice bez manziet.



Informacie o
hodnotach emisii
hluku

Nebezpeéenstvo
sposobené skod-
livymi plynmi

a parami

Za sUcast ochranného odevu sa, okrem iného, povazuje:

- Ochrana o¢i a tvare ochrannym §titom s predpisovou filtra¢nou vlozkou pred
ultrafialovym ziarenim, horu&avou a uletom iskier.

- Ochranné okuliare za ochrannym §titom s bo&nou ochranou sp[hajdce pred-
pisy.

- Noste pevnu obuv izolujucu aj pri zvySenej vlhkosti.

- Chrante si ruky vhodnymi ochrannymi rukavicami (elektricky i tepelne izo-
lujuce).

- PouzZivajte ochranu sluchu na znizenie zataZzenia hlukom a na ochranu pred
Zraneniami.

Osoby, predovsetkym deti, drzte v dostato¢nej vzdialenosti od zariadeni

v prevadzke a od zvaracieho procesu. Ak sa v8ak predsa v blizkosti nachadzaju

osoby:

- poudte ich o véetkych nebezpedéenstvach (nebezpecenstvo oslepnutia vply-
vom elektrického obluka, nebezpeenstvo poranenia uletom iskier, zdraviu
Skodlivy dym zo zvarania, zatazenie hlukom, mozné ohrozenie spdsobené
sietovym alebo zvaracim pradom...),

- poskytnite im vhodné ochranné prostriedky

- alebo postavte vhodné ochranné steny Ci zavesy.

Maximalna hladina akustického tlaku vyzarovaného tymto zariadenim je < 80 dB
(A) (ref. 1 pW) pri chode naprazdno a po¢as ochladzovacej fazy po prevadzke, pri
maximalnom dovolenom pracovnom bode a normovanom zatazeni podla EN
60974-1.

Hodnota emisii pri zvarani (a rezani) pre urcité pracovisko sa neda $pecifikovat,
pretoze je ur€ovana postupom a okolitymi podmienkami. Zavisi od najréznejsich
zvéaracich parametrov, ako je napr. zvaraci postup (zvaranie MIG/MAG, TIG), zvo-
leny druh pruadu (jednosmerny prud, striedavy prud), rozsah vykonu, druh
zvaraneého kovu, rezonanéné spravanie zvarenca, okolie pracoviska a pod.

Dym vznikajuci pri zvarani obsahuje plyny a pary §kodlivé zdraviu.

Dym zo zvarania obsahuje latky, ktoré podla Monografie 118 Medzinarodnej
agentury pre vyskum rakoviny sp6sobuju rakovinu.

Vyuzivajte bodové odsavanie a odsavanie miestnosti.
Ak je to mozné, pouzivajte zvaracie horaky s integrovanym odsavacim zariadenim.

Hlavu drzte mimo zény tvorby dymu zo zvarania a plynov.
Vznikajuci dym, ako aj Skodlivé plyny
- nevdychujte,

- odsavajte ich z pracovnej oblasti vhodnymi prostriedkami.

Postarajte sa o dostato¢ny privod ¢erstvého vzduchu. Uistite sa, Ze sa vzdy do-
drzuje miera dodavania vzduchu najmenej 20 m®/hodinu.

Pri nedostatoénom vetrani pouzivajte zvaraciu kuklu s privodom vzduchu.

Ak si nie ste isti, ¢i je odsavaci vykon dostatocny, porovnajte namerané hodnoty
Skodlivych emisii s pripustnymi medznymi hodnotami.



Nebezpecéenstvo
v dosledku tletu
iskier

Nebezpecéenstva
sposobené
sietovym

a zvaracim
pradom
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Za mieru Skodlivosti dymu zo zvéarania su okrem inych zodpovedné aj tieto kom-
ponenty:

- kovy pouzité na zvarenec,

- elektrddy,

- povlakovanie,

- Cisti¢e, odmastovale a podobné prostriedky,

- pouzity zvéaraci proces.

Zohladnujte preto prislusné technické listy o materiadlovej bezpecnosti a udaje
vyrobcu o uvedenych komponentoch.

Odporucgania v pripadoch oziarenia, opatrenia v ramci riadenia rizik a na identi-
fikaciu pracovnych podmienok najdete na webovej stranke Eurdpskej asociacie
pre zvaranie (European Welding Association) v sekcii Zdravie a bezpe¢nost (He-
alth & Safety) (https://european-welding.org)

V blizkosti elektrického obluka sa nesmu vyskytovat horlavé pary (napr. vypary
z rozpustadiel).

Ak sa nezvara, treba zatvorit ventil flase s ochrannym plynom alebo hlavny privod
plynu.

Ulet iskier moze vyvolat poziare a explézie.
Nikdy nezvarajte v blizkosti horlavych materialov.

Horlavé materialy musia byt od elektrického obluka vzdialené minimalne 11 met-
rov (36 ft. 1.07 in.) alebo musia byt prikryté kontrolnym krytovanim.

Treba mat pripravené vhodné odskusané hasiace pristroje.

Iskry a horuce Castice kovov sa m&zu aj cez malé 8kary a otvory dostat do oko-
litych priestorov. Zabezpecte zodpovedajuce opatrenia, aby napriek tomu nevzni-
kalo ziadne riziko poraneni a poziarov.

Nezvarajte v oblastiach ohrozenych poziarmi a vybuchmi a na uzavretych
zasobnikoch, sudoch alebo potrubiach, ak tieto nie su riadne pripravené podla
zodpovedajucich narodnych a medzinarodnych noriem.

Na naddobéch, v ktorych su/boli skladované plyny, paliva, mineralne oleje a podob-
ne, sa nesmie zvarat. S ohladom na ich zvy$ky existuje nebezpe&enstvo explozie.

Zasiahnutie elektrickym pridom je v zasade zivotunebezpecné a mébze byt smr-
telné.

Nedotykajte sa &asti pod napatim vnutri zariadenia ani mimo neho.

Pri zvarani MIG/MAG a TIG je pod napétim aj zvaraci drét, cievka drétu, posuvové
kladky, ako aj Castice kovov, ktoreé su v kontakte so zvaracim drétom.

Podéavac¢ drbétu vzdy postavte na dostatocne izolovany podklad alebo pouzite
vhodné izolujuce uchytenie podavaca drotu.

Postarajte sa o vhodnu vlastnu ochranu a ochranu dalSich oséb prostrednictvom
suchej podlozky alebo krytu, dostato¢ne izolujucich vo¢&i zemniacemu potencialu
alebo potencialu kostry. Tato podlozka alebo kryt musia Uplne pokryvat celu ob-
last medzi telom a zemniacim potencidlom alebo potencidlom kostry.

VSetky kable a vodi¢e musia byt pevné, neposkodené, zaizolované a dostatocne
dimenzované. Uvolnené spojenia, privarené, poskodené alebo poddimenzované
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Bludivé zvaracie
prady

kéble a vodi¢e ihned vymerite.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte prudové spojenia prostrednictvom uchopenia
ohladne pevného ulozenia.

Pri prudovych kabloch s bajonetovou zastrékou prudovy kdbel pretocte min.

0 180° okolo pozdiznej osi a predpnite ho.

Kable ani vodi¢e neovijajte okolo tela ani Casti tela.

Elektrodu (tycovu elektrodu, volframovu elektrédu, zvaraci drot...):
- nikdy kvéli ochladeniu neponarajte do kvapalin,
- nikdy sa jej nedotykajte pri zapnutom zvaracom systéme.

Medzi elektrodami dvojice zvaracich systémov sa mbéze napriklad vyskytovat
dvojnasobné napatie chodu naprazdno jedného zvaracieho systému. Pri sucCas-
nom dotyku potencialov oboch elektrdd existuje podla okolnosti nebezpecenstvo
ohrozenia zivota.

Sietovy kédbel nechajte pravidelne odbornym elektrikdrom prekontrolovat ohlad-
ne funk&nej spbdsobilosti ochranného vodica.

Zariadenia triedy ochrany I vyZzaduju pre spravnu prevadzku siet s ochrannym vo-
diGom a zasuvkovy systém s kontaktom pre ochranny vodic.

Prevadzka zariadenia na sieti bez ochranného vodi¢a a na zasuvke bez kontaktu
pre ochranny vodi¢ je povolend iba vtedy, ak su dodrzané vSetky narodné predpisy
o ochrane elektrickym oddelenim.

V opa¢nhom pripade sa to povazuje za hrubu nedbanlivost.

Ak je to potrebné, vhodnymi prostriedkami sa postarajte o dostato¢né uzemnenie
zvarenca.

Vypnite nepouzivané zariadenia.
Pri pracach vo vacsej vySke noste bezpecnostny postroj na zaistenie proti padu.

Pred pracami na zariadeni treba toto zariadenie vypnut a vytiahnut sietovu
z4stréku.

Zariadenie prostrednictvom zretelne Citatelného a zrozumitelného vystrazného
Stitka zaistite proti zasunutiu sietovej zastr¢ky a proti opatovnému zapnutiu.

Po otvoreni zariadenia:
- vybite v8etky konstruk&né diely, ktoré uchovavaju elektrické naboje,
- sauistite, Ze ziadnymi komponentmi zariadenia neprechadza prud.

Ak suU potrebné prace na Castiach pod napatim, zavolajte si na pomoc druhu oso-
bu, ktora v¢as vypne hlavny spinac.

Ak sa dalej uvadzané upozornenia nereSpektuju, je mozny vznik bludivych
zvéaracich prudov, ktoré mézu zapricinit:

- nebezpeéenstvo poziaru,

- prehriatie kon&trukénych dielov, ktoré su spojené so zvarencom,

- porusenie ochrannych vodicov,

poskodenie zariadenia a inych elektrickych zariadeni.

Postarajte sa o pevné spojenie pripojovacej svorky na zvarenci s tymto zvaren-
com.

Pripojovaciu svorku na zvarenci pripevnite €o mozno najblizSie k zvaranému mies-
tu.

Zostavte zariadenie s dostato¢nou izolaciou proti elektricky vodivému prostrediu,
napriklad s izolaciou proti vodivej podlahe alebo vodivym podstavcom.
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Pri pouZiti prddovych rozvadzacov, dvojhlavovych uchyteni atd. dbajte na nasle-
dujuce pokyny: Aj elektréda nepouzitého zvaracieho hordka/drziaka elektrédy je
pod napatim. Postarajte sa o dostato¢nu izolaciu ulozenia nepouzivaného zvara-
cieho horaka/drziaka elektrédy.

Pri automatickych aplikaciach MIG/MAG drétovu elektrédu prevedte iba izolova-
ne z nadoby so zvaracim drétom, z velkokapacitnej cievky alebo z cievky drétu
k podavacu droétu.

Zariadenia emisnej triedy A:

- suUurdéené len na pouzitie v priemyselnom prostredi,

- vinom prostredi m6zu spésobovat ruSenie po vedeni a vyzarovanie v zavislos-
ti od vykonu.

Zariadenia emisnej triedy B:

- splnaju poziadavky na emisie pre obytné a priemyselné prostredie. Plati to aj
pre obytné prostredie, v ktorom sa napajanie energiou zabezpecuje z verejnej
nizkonapéatovej siete.

Klasifikacia zaradeni EMK podla typového stitka alebo technickych udajov.

V osobitnych pripadoch méze napriek dodrziavaniu normalizovanych medznych
hodnét emisii dochadzat k negativhemu ovplyvriovaniu prostredia danej aplikacie
(ak sa napriklad na mieste instalacie nachadzaju citlivé zariadenia alebo ak sa
miesto instalacie nachadza v blizkosti radiového alebo televizneho prijimaca).

V takom pripade je prevadzkovatel povinny prijat primerané opatrenia na od-
stranenie rusenia.

Odolnost proti ruSeniu zariadeni v okoli zariadenia skontrolujte a vyhodnotte

v sulade s narodnymi a medzindrodnymi ustanoveniami. Priklady pre zariadenia
so sklonom k ruseniu, ktoré mézu byt ovplyvnené zariadenim:

- bezpe&nostné zariadenia,

-  sietové a signalové kable a kdble na prenos dat,

- zariadenia na elektronické spracovanie udajov a telekomunika¢né zariadenia,
- zariadenia na meranie a kalibraciu.

Podporné opatrenia na zabranenie problémom s elektromagnetickou kompatibili-
tou:
1. Sietové napajanie
- Privyskyte elektromagnetickych poruch aj napriek sietovému pripojeniu,
ktoré je v sulade s predpismi, zavedte dodatoéné opatrenia (napriklad
pouzite vhodny sietovy filter).
2. Zvaracie kable
- zachovajte ich ¢o mozno najkratSie,
- nechajte ich prebiehat ulozené tesne pri sebe (aj kvoli zabraneniu
problémom s elektromagnetickymi polami),
- ulozte ich v dostato¢nej vzdialenosti od inych vodicov.
Vyrovnanie potencialov
Uzemnenie zvarenca
- Akje to potrebné, vytvorte uzemnovacie spojenie cez vhodné kon-
denzatory.
5. Odtienenie, ak je to potrebné
- Odtiente ostatné zariadenia v okoli.
- Odtiente celu zvaraciu inStalaciu.

P o



Opatrenia v elek-
tromagnetickych
poliach

Mimoriadne ne-
bezpeéné miesta

Elektromagnetické polia mbézu spbdsobit poSkodenie zdravia, ktoré este nie je

zname:

- UcCinky na zdravie okolitych osdb, napriklad nositelov kardiostimulatorov
a pomoécok pre nedoslychavych,

- osoby s kardiostimulatorom sa musia poradit so svojim lekarom prv, nez sa
budu zdrziavat v bezprostrednej blizkosti tohto zariadenia a zvaracieho pro-
cesu,

-z bezpe€nostnych dbévodov treba udrziavat podla moznosti ¢o najvacsie od-
stupy medzi zvaracimi kablami a hlavou/trupom zvaraca,

- zvéracie kable a hadicové vedenia nenosit prevesené cez plece ani ovinuté
okolo tela a Casti tela.

Nepriblizujte sa rukami, vlasmi, kusmi odevu ani nastrojmi k pohyblivym ¢astiam,
akymi su napr.:

- ventilatory

- ozubené kolesa

- valce

- hriadele

- cievky drbtu a zvaracie dréty

Nesiahajte do oté4cajucich sa ozubenych kolies pohonu drbtu ani do ot4cajucich
sa hnacich ¢asti.

Kryty a bo¢né Casti sa smu otvarat/odstranovat iba pri vykonavani udrzbovych
a opravarenskych préc.

Pocas prevéddzky

- Uistite sa, Ze su v8etky kryty zatvorené a v8etky bo¢né diely riadne namonto-
vané.

- V8etky kryty a v8etky bo¢né diely nechéavajte zatvorené.

Vystup zvaracieho drotu zo zvaracieho horaka spdsobuje vysoke riziko poraneni
(prepichnutie ruky, poranenie tvare a odi...).

Preto drzte zvaraci horak dalej od tela (systémy s podavacom drétu) a pouzivajte
vhodné ochranné okuliare.

PocCas zvarania ani po fom sa zvarenca nedotykajte — nebezpeéenstvo popalenia.

Z chladnucich zvarencov méze odpadavat troska. Preto aj pri dodato¢nych
pracach na zvarencoch noste predpisané ochranné vybavenie a postarajte sa
o dostato€nu ochranu inych oséb.

Zvaracie horaky a iné komponenty vybavenia s vysokou prevadzkovou teplotou
nechajte ochladit prv, nez sa na nich bude pracovat.

V priestoroch, v ktorych hrozi poziar &i vybuch, platia mimoriadne predpisy
— dodrzujte prislu§né ndrodné a medzinarodné nariadenia.

Zvaracie systémy na prace v priestoroch so zvySenym elektrickym nebezpecen-
stvom (napr. kotol) musia byt oznac¢ené znakom (Safety). Zvaraci systém sa v8ak
v takychto priestoroch nesmie nachadzat.

Nebezpelenstvo obarenia uniknutym chladiacim médiom. Pred nasunutim pripo-
jok na privod alebo spatny odtok chladiaceho média treba chladiace zariadenie
vypnut.

Pri manipulacii s chladiacim médiom dodrziavajte udaje karty bezpecnostnych
udajov chladiaceho média. Kartu bezpecnostnych udajov chladiaceho média do-
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stanete vo svojom servisnom stredisku alebo ziskate prostrednictvom interneto-
vej stranky vyrobcu.

Pri zaveseni podavaca drbétu na Zeriav po€as zvarania pouzite vzdy vhodné izo-
lujuce zavesenie podavaca drotu (zariadenia MIG/MAG a TIG).

Ak je zariadenie vybavené nosnym popruhom alebo nosnou rukovétou, tieto
sluzia vylu€ne na ru¢né prenasanie. Na prenasanie pomocou zeriava, vysoko-
zdvizného vozika alebo inych mechanickych zdvihadiel nie je tento nosny popruh
vhodny.

Je potrebné skontrolovat vSetky viazacie prostriedky (popruhy, spony, retaze
atd.), ktoré sa pouzivaju v suvislosti so zariadenim alebo jeho komponentmi (napr.
pre mechanické poSkodenia, kordzie alebo zmeny spbdsobené poveternostnymi
vplyvmi).

Interval a rozsah kontroly musia zodpovedat minimalne platnym narodnym
normam a smerniciam.

Pri pouziti adaptéra na pripojenie ochranného plynu hrozi nebezpe&enstvo ne-
spozorovaného uUniku bezfarebného ochranného plynu bez zapachu. Zavit
adaptéra zo strany zariadenia na pripojenie ochranného plynu treba

pred montazou utesnit pomocou vhodnej teflonovej pasky.

Najma v okruznych vedeniach mé&ze znedisteny inertny plyn spdsobovat po§kode-
nie zariadenia a viest k zniZzeniu kvality zvarania.

VyzZaduje sa splnenie nasledujucich §pecifikacii tykajucich sa kvality ochranného
plynu:

- velkost ¢astic pevnych latok < 40 um,

- tlakovy rosny bod < -20 °C,

- max. obsah oleja < 25 mg/m?®.

V pripade potreby treba pouzit filtre!

Flase s ochrannym plynom obsahuju plyn pod tlakom a pri poSkodeni mézu ex-
plodovat. Kedze tieto flaSe s ochrannym plynom su suc¢astou zvéaracieho vybave-
nia, musi sa s nimi narabat velmi opatrne.

FlaSe so stlacenym ochrannym plynom chréante pred priliSnou horu¢avou, mecha-
nickymi narazmi, troskou, otvorenym plamenom, iskrami a elektrickymi oblukmi.

Flase s ochrannym plynom namontujte do zvislej polohy a upevnite podla navodu,
aby sa nemohli prevréatit.

FlaSe s ochrannym plynom neuchovavajte v blizkosti zvaracich ani inych elek-
trickych prudovych obvodov.

Zvéraci horak nikdy neveS$ajte na flaSu s ochrannym plynom.
FlaSe s ochrannym plynom sa nikdy nedotykajte elektrodou.

Nebezpedenstvo expldzie, nikdy nezvarajte na flasi s ochrannym plynom pod tla-
kom.

Vzdy pouzite iba vhodné flase s ochrannym plynom pre prislusné pouzitie a k nim
sa hodiace prislu$enstvo (regulator, hadice a armatury...). FlaSe s ochrannym ply-
nom a prisluSenstvo pouzivajte iba ak su v dobrom stave.

Pri otvarani ventilu flase s ochrannym plynom odvratte tvar od vyvodu.

Ak sa nezvara, treba zatvorit ventil flaSe s ochrannym plynom.



Nebezpeéenstvo
v désledku uni-
kajuceho
ochranného ply-
nu

Bezpecénostné
opatrenia

na mieste na-
inStalovania a pri
preprave

Bezpeénostné
opatrenia

Vv normalnej
prevadzke

Na ventile nepripojenej flase s ochrannym plynom nechavajte kryt.

Postupujte podla udajov vyrobcu, ako aj zodpovedajucich narodnych a me-
dzinarodnych ustanoveni pre flaSe s ochrannym plynom a ¢asti prislusenstva.

Nebezpedenstvo zadusenia nekontrolovane unikajucim ochrannym plynom

Ochranny plyn je bez farby a bez zapachu a méze pri Uniku potlacit kyslik v okoli-

tom vzduchu.

- Postarajte sa o dostato&ny prisun Cerstvého vzduchu — miera prevzduSnenia
minimalne 20 m3/hodinu.

- Dodrziavajte bezpecnostné a udrzbové pokyny flaSe s ochrannym plynom
alebo hlavného zasobovania plynom.

- Ak sa nezvara, treba zatvorit ventil flaSe s ochrannym plynom alebo hlavné
z4sobovanie plynom.

- Fladu s ochrannym plynom alebo hlavné zdsobovanie plynom skontrolujte
pred kazdym uvedenim do prevadzky ohladne nekontrolovaného uniku plynu.

Padajuce zariadenie mbéze znamenat nebezpedenstvo ohrozenia zivota! Zariade-
nie stabilne postavte na rovny pevny poklad.
- Pripustny uhol sklonu je maximalne 10°.

V priestoroch s nebezpelenstvom poziaru a vybuchu platia Specidlne predpisy.
- Dodrziavajte prislusné narodné a medzinarodné predpisy.

Na zaklade vnutropodnikovych pokynov a kontrol zabezpecte, aby bolo okolie
pracoviska vzdy ¢isté a prehladné.

Zariadenie postavte a prevadzkujte iba podla podmienok pre stupen krytia, ktory
je uvedeny na vykonovom §titku.

Po postaveni zariadenia zabezpedte volny priestor dookola 0,5 m (1 ft. 7.69 in.),
aby chladiaci vzduch mohol nerusene vstupovat a vystupovat.

Pri preprave zariadenia sa postarajte o to, aby sa dodrzali platné narodné a regi-
onalne smernice a predpisy na prevenciu Urazov. Plati to Specidlne pre smernice
tykajuce sa ohrozenia pri transporte a preprave.

Nezdvihajte ani neprepravujte ziadne aktivne zariadenia. Pred prepravou i
dvihanim zariadenia vypnite a odpojte od elektrickej sietel

Pred kazdou prepravou zvaracieho systému (napr. s pojazdovym vozikom, chla-
diacim zariadenim, prudovym zdrojom a podavac¢om drotu) vypustite vetko chla-
diace médium a demontujte nasledujuce komponenty:

- podéavac drotu,

- cievku droétu,

- fladu s ochrannym plynom.

Pred uvedenim do prevadzky a po preprave sa musi bezpodmieneéne vykonat vi-
zualna kontrola zariadenia ohladne pripadnych poskodeni. Eventualne poskode-
nia musi pred uvedenim do prevadzky opravit vySkoleny servisny personal.

Zariadenie prevadzkujte iba vtedy, ak su plne funkéné vSetky bezpecnostné zaria-
denia. Ak nie su bezpeCnostné zariadenia plne funk&éné, vznikad nebezpecenstvo:

- ohrozenia zivota a zdravia operatora alebo tretej osoby,

- pre zariadenie a iné vecné hodnoty prevadzkovatela,

- znemoznenia efektivnej prace s tymto zariadenim.
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Bezpeénostné zariadenia, ktoré nie su plne funkéné, je potrebné pred zapnutim
zariadenia opravit.

Bezpecnostné zariadenia nikdy neobchadzajte ani nevyradujte z prevadzky.
Pred zapnutim zariadenia zabezpecte, Ze nikomu nehrozi nebezpecenstvo.

Minimalne raz za tyzden skontrolujte, i sa na zariadeni nevyskytuju zvonku roz-
poznatelné Skody a skontrolujte funk&nost bezpecnostnych zariadeni.

FlaSu s ochrannym plynom vzdy dobre upevnite, pricom pred prendsanim Zeria-
vom sa musi hajprv zlozit.

Na zaklade vlastnosti (elektricka vodivost, ochrana proti mrazu, kompatibilita
s materialmi, horlavost...) je pre pouzitie v nasich zariadeniach vhodné iba ori-
ginalne chladiace médium od vyrobcu.

PouZivajte iba vhodné origindlne chladiace médium od vyrobcu.
Originalne chladiace médium od vyrobcu nemiesajte s inymi chladiacimi médiami.
K chladiacim zariadeniam pripajajte len systémové komponenty od vyrobcu.

Médium Cooling Liquid FCL 10/20 nie je zapalné. Chladiace médium zalozené na
etanole je za urcitych predpokladov zapalné. Chladiace médium prepravujte iba
v uzatvorenych originalnych nadobach a neuchovavajte ho v blizkosti zapalnych
zdrojov.

Opotrebované chladiace médium riadne zlikvidujte podla poziadaviek narodnych
a medzindrodnych predpisov. Kartu bezpeénostnych udajov chladiaceho média
dostanete vo svojom servisnom stredisku alebo ziskate prostrednictvom interne-
tovej stranky vyrobcu.

Po ochladeni zariadenia treba vzdy pred zacCiatkom zvarania prekontrolovat stav
chladiaceho média.

Pri dieloch z inych zdrojov nie je zaruéené, ze boli skon§truované a vyrobené pri-

merane danému namahaniu a bezpecnosti.

- Pouzivajte iba origindlne nahradné diely a spotrebné diely (plati tiez pre nor-
malizované diely).

- Bez povolenia vyrobcu nevykonavajte na zariadeni ziadne zmeny, osaddzania
ani prestavby.

- Ihned vymerite kon§trukéné diely, ktoré nie su v bezchybnom stave.

- Pri objednavke uvadzajte presny nazov a registracné &islo podla zoznamu
nahradnych dielov, ako aj vyrobné &islo svojho zariadenia.

Skrutky krytu predstavuju spojenie ochranného vodi¢a pre uzemnenie dielov kry-
tu.

Vzdy pouzivajte originalne skrutky krytu v prislusnom poc&te s uvedenym utaho-
vacim momentom.

Vyrobca odporuca nechat vykonat bezpecnostno-technicku kontrolu zariadenia
najmenej kazdych 12 mesiacov.

V priebehu toho istého intervalu 12 mesiacov odporuc¢a vyrobca kalibraciu
zvéracich systémov.



Likvidacia

Oznacenie bez-
pecnosti

Bezpecénost uda-
jov

Autorské prava

Odporuca sa, aby povereny elektrikar vykonal bezpe¢nostno-technicku kontrolu:
- pozmene,

- po vstavbach alebo prestavbach,

-  po oprave, oSetreni a udrzbe,

- minimalne kazdych 12 mesiacov.

V rédmci bezpecnostno-technickej kontroly sa riadte prislusnymi narodnymi a me-
dzindrodnymi normami a smernicami.

Blizsie informacie o bezpe&nostno-technickej kontrole a kalibrécii ziskate vo
vaSom servisnom stredisku. Toto pracovisko vam na poziadanie poskytne aj po-
trebné podklady.

Staré elektricke pristroje a elektronika sa musia zbierat oddelene a recyklovat
ekologickym spdsobom v sulade s eurépskou smernicou a vnutro§tatnymi pravny-
mi predpismi. Pouzité zariadenia odovzdajte predajcovi alebo do miestneho, auto-
rizovaného zberného a likvidaéného systému. Odborna likvidacia starého zariade-
nia vyZzaduje trvalo udrzatelné opéatovné vyuzivanie zdrojov a zabrahuje ne-
gativhemu vplyvu na zdravie a Zivotné prostredie.

Obalové materialy

- zbierajte oddelene,

- dodrzZiavajte lokdlne platné predpisy,
- zmenSite objem kartonu.

Zariadenia s oznadenim CE splinaju poziadavky véetkych platnych smernic EU,
ako su napr.

- smernica 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite

- smernica 2014/35/EU o nizkom napati

- smernica 2014/53/EU o radiovych zariadeniach

- ENIEC 60974 Zariadenia na oblukové zvaranie

- adalSie

Uplné znenie prehlasenia EU o zhode je k dispozicii na adrese
https://www.fronius.com .

Zariadenia oznadené kontrolnym znakom CSA spinaju poziadavky relevantnych
noriem pre Kanadu a USA.

Pokial ide o bezpec&nost udajov, pouzivatel je zodpovedny za:
- zalohovanie zmien udajov oproti vyrobnym nastaveniam,
- ukladanie a uchovavanie osobnych nastaveni.

Autorskeé prava na tento navod na obsluhu zostéavaju u vyrobcu.

Text a obrazky zodpovedaju technickému stavu v ¢ase tlade, zmeny vyhradené.
Za navrhy na zlep$enie a upozornenia na pripadné nezrovnalosti v navode na ob-
sluhu budeme vdaéni.
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Vseobechné informacie
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VsSeobeché informacie

Koncepcia zaria-

denia

Princip éinnosti

Oblasti pouzitia

Zvaracky TIG Artis 170 a Artis 210 su
mikroprocesorom riadené invertorové
zvaracky.

Modulérne rieSenie a jednoduché
moznosti systémoveho rozsirenia za-
ruéuju vysoku flexibilitu.

Prudové zdroje su vhodné pre ge-
nerdtorovy rezim a su vybavené
chranenymi ovladacimi prvkami a ro-
bustnym plastovym krytom.

Na zaklade jednoduchej koncepcie ob-
sluhy su délezité funkcie na prvy
pohlad zrejmé a jednoducho nastavi-
telné.

Pomocou sériovej pripojky TMC je mozné napdjat zvaraci systém aj pomocou
réznych dialkovych ovlddani alebo horaka up/down.

Zvaraci systém disponuje funkciou pulzného elektrického obluka TIG so Sirokym
frekvenénym rozsahom.

Dodato¢ne zvaraci systém disponuje funkciou ,Power Factor Correction”, ¢im sa
prudovy odber prudového zdroja prispdsobuje sinusoidnému sietovému napatiu.
Na zdklade toho vznika mnozstvo vyhod pre pouzivatela, ako napr:

- niz8i primarny prud,

- niZ8ie straty vykonu,

- neskoré spustenie privodného istica,

- zlep8en4a stabilita pri kolisaniach napétia,

- moznost dlhych sietovych vedeni,

- pri zariadeniach Multivoltage uplny rozsah vstupného napétia.

Centrélna riadiaca jednotka zvaracieho systému riadi cely zvaraci proces.

Pocas zvaracieho procesu sa priebezne meraju skuto¢né udaje a okamzite sa rea-
guje na zmeny. Regula¢né algoritmy zabezpeduju zachovanie pozadovaného sta-
VUu.

Vysledkom je:
- presny zvaraci proces,

- vysoka reprodukovatelnost v8etkych vysledkoy,
- vynikajuce zvaracie vlastnosti.

Zvaraci systém je uréeny na opravu a udrzbu vo vyrobnych zariadeniach.
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Prevadzka po-
mocou
dialkového
ovladania

Pokyny na zaria-
deni

22

Zvéracie systémy Artis 170 a Artis 210 mbzu byt prevadzkované s nasledujucimi
dialkovymi ovladaniami:

- RCBar 1P

- RC Panel MMA

- RC Pedal TIG

- RC Panel Basic TIG

Na zariadeni je umiestneny vykonovy §titok, ako aj r6zne bezpecnostné symboly
podla variantu zariadenia.

Bezpeé&nostné symboly upozorfiuju na nebezpelenstva pocas zvarania, ktoré

v pripade neresSpektovania mézu viest k vaznemu ublizeniu na zdravi a vecnym
Skodam.

Vykonovy §titok a bezpe&nostné symboly

- udrziavajte v ¢itatelnom stave,

- neposkodzujte,

- neodstranujte,

- neprikryvajte, neprelepujte ani nepremalovavajte.

A WARNING A AVERTISSEMENT

—
|\ =

| —

Bezpelnostné symboly na vykonovom §titku:

Zvéaranie je nebezpecné. Musia sa splnit nasledujuce zakladné
predpoklady:

- dostato¢né kvalifikacia na zvéaranie,

- vhodné ochranné vybavenie,

- zamedzenie pristupu nezucastnenych osob.



Uvedené funkcie pouzite az vtedy, ked si precitate vSetky nasle-

dujuce dokumenty az do konca a porozumiete im:

- tento navod na obsluhu,

- v8etky navody na obsluhu systémovych komponentoy,
najma bezpecnostné predpisy.
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Opis vystraznych
upozorneni na
zariadeni

24

Na niektorych verzidch zariadenia su umiestnené vystrazné upozornenia.

Usporiadanie symbolov sa mé&ze Lisit.

1 1.1 1.3
3 34 ALY
~-\ [ ) §
6
s
1. Zasah elektrickym prudom moze byt smrtelny.
1.1 Noste suché, izolované rukavice. Nedotykajte sa drétovej elektréody holymi
rukami. Nenoste vlhké ani poSkodené rukavice.
1.2 Na ochranu pred zasahom elektrickym prudom pouzite podlozku na od-
izolovanie od podlahy a pracovnej oblasti.
1.3 Pred pracami na zariadeni treba toto zariadenie vypnut a vytiahnut sietovu
vidlicu alebo odpojit prudové napéjanie.
2 2.1 2.2 2.3
5 <) )
2. Vdychnutie dymu zo zvarania mo6ze poskodit zdravie.
2.1 Hlavu drzte mimo zdény tvorby dymu zo zvarania.
2.2 Na odstranenie dymu zo zvarania pouzite nutené vetranie alebo lokalne
odsavanie.
2.3 Odstrante dym zo zvarania pomocou ventilatora.
3 3.2 =
W)
3 Iskry zo zvarania m&zu spbsobit vybuch alebo poziar.
3.1 Odstrante horlavy material z blizkosti zvaracieho procesu. Nezvarajte

v blizkosti horlavych materialov.



3.2 Iskry zo zvarania m&zu spbsobit poziar. Majte poruke hasiaci pristroj.
Pripadne zabezpedte pritomnost dozorujlucej osoby na obsluhu hasiaceho
pristroja.

3.3 Nezvarajte sudy ani uzatvorené nadoby.

4

WA

Luce elektrického obluka mézu popélit oli a spdsobit zranenie pokozky.

Noste pokryvku hlavy a ochranné okuliare. Noste ochranu sluchu a golier
koSele si zapnite na gombik. Pouzite zvaraciu helmu so spravnym téno-
vanim. Celé telo si chrante vhodnym ochrannym odevom.

— -y\
v n ﬁ%} &

*

5. Pred pracami na zariadeni alebo zvaranim:
absolvujte §kolenie o zariadeni a precitajte si pokyny!
6. Nalepka s vystraznymi pokynmi sa nesmie odstranit ani premalovat.

Objednavacie ¢islo vyrobcu na nalepke
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Ovladacie prvky a pripojné miesta
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Ovladaci panel

VSeobecné in-
formacie

Bezpeénost

Ovladaci panel

- UPOZORNENIE!

Na zaklade aktualizacie softvéru mézu byt na vaSom zariadeni k dispozicii
funkcie, ktoré nie su opisané v tomto navode na obsluhu alebo obratene.
Okrem toho sa mézu jednotlivé vyobrazenia nepatrne odliSovat od ovladacich
prvkov na vaSom zariadeni. Princip ¢innosti tychto ovladacich prvkov je v8ak
identicky.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych

prac.

Nasledkom mézu byt vazne poranenia osdb a materialne Skody.

» Vsetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vySkoleny odborny personal.

» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.

» Precditajte si vSetky bezpecnostné predpisy a dokumentéaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.

(1) (2) @ @ (®) © (@) (8)

(12) (11) (10) (9)

Pol. Oznacenie

(1)  Specialne zobrazenia
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zobrazenie VF zapalovanie (vysokofrekvenéné zapalovanie)
svieti, ak bol parameter ponuky Setup IGn nastaveny na ,,on"

TAC

zobrazenie Stehovanie
svieti, ak bolo pre parameter ponuky Setup tAC nastavené trvanie

zobrazenie Pulzacia
svieti, ked bol parameter ponuky Setup F-P nastaveny na frekvenciu im-
pulzov

zobrazenie Bodové zvaranie
svieti, ak bol pre parameter ponuky Setup SPt nastaveny ¢as bodovania

(2)

Specialne zobrazenia

zobrazenie Dialkové ovladanie
svieti, ked je pripojené dialkové ovladdanie nohou

zobrazenie Pretazenie elektrédy

svieti pri pretazeni volframovej elektrédy

Dalsie informécie o zobrazeni Pretazenie elektrdody sa uvadzaju v kapitole
Zvaraci rezim, ¢ast Zvaranie TIG

zobrazenie CEL
svieti, ak bol parameter ponuky Setup CEL nastaveny na moznost ,on"

X

N

zobrazenie Trigger
svieti, ak bol parameter ponuky Setup tri nastaveny na moznost , off"

(3)

zobrazenie Zvaraci prud
na zobrazenie zvaracieho prudu pre parametre



- S§tartovaci prud Ig

- zvaraci prud I,

- znizeny prud I,

- koncovy prud Ig

Pred zaciatkom zvarania zobrazuje lavy digitalny displej pozadovanu hod-
notu. Pre Ig, I, a Ig zobrazuje pravy digitalny displej navySe aj percen-
tualny podiel zvaracieho prudu 1.

Po zaciatku zvarania ukazuje lavy digitalny displej skuto¢nid hodnotu
zvaracieho prudu.

Zodpovedajuci parameter v zvadracom procese je vizualne zobrazeny
v prehlade zvaracich parametrov (10) ako svietiaci segment.

(4)

Lavy digitalny displej

(5)

Zobrazenie HOLD

Vzdy na konci zvarania sa ukladaju do pamate aktualne skutoc¢né hodnoty
zvaracieho prudu a zvaracieho napatia — zobrazenie Hold svieti.
Zobrazenie Hold sa vztahuje na naposledy dosiahnuty hlavny prud I,. Pri
kazdej dalSej interakcii so zvaracim systémom zobrazenie Hold zhasne.
DOLEZITE! Nevygeneruju sa ziadne hodnoty Hold, ak sa nedosiahla faza
hlavného prudu.

(6)

Pravy digitalny displej

(7)

Zobrazenie Zvaracie napatie

svieti pri zvolenom parametri I

PocCas zvarania sa na pravom digitalnom displeji zobrazuje aktualna sku-

toc¢na hodnota zvaracieho napétia.

Pred zvaranim zobrazuje pravy digitalny displej:

- 0,0 pri navolenych prevadzkovych rezimoch pre zvaranie TIG,

- aktualnu hodnotu napatia chodu naprazdno, ked je parameter ponuky
Setup tri nastaveny na ,off" alebo pri navolenom prevadzkovom
rezime zvéarania obalovanou elektrodou (po oneskoreni 3 sekundy;
93 V je priblizne stredna hodnota pulzacného napétia chodu na-
prazdno).

(8)

Zobrazenia jednotiek

zobrazenie s

svieti, ak boli navolené parametre tup a tdown, ako aj nasledujuce para-
metre Setup:

GPr | GPo | SPt|tAC | t-S | t-E | Hti | Ito | ArC | St1 | St2 | SPb.

Zobrazenie Hz

svieti:

ak je pri parametri Setup F-P nastavena hodnota frekvencie impulzov,pri
navolenom parametri Setup F-P
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%

zobrazenie %
svieti, ak sa navolili parametre Ig, I, a I, ako aj parametre Setup dcY, I-G
aHCU

zobrazenie mm
svieti, ak bol nastaveny parameter ponuky Setup ELd

(9) Tlaéidlo prevadzkového rezimu
na vyber prevddzkoveho rezimu

fomarty

2-taktny rezim

o marss

4-taktny rezim

l.'IJD @ STICK

Zvéaranie obalovanou elektrédou

Pri zvolenom prevadzkovom rezime svieti prislusna LED didda.

Ak je v ponuke Setup parameter Trigger nastaveny na OFF alebo ak je pri-
pojené dialkové ovladanie nohou, su¢asne sa rozsvietia LED diody 2T a 4T.

(10) Prehlad zvaracich parametrov
Prehlad zvaracich parametrov obsahuje najdélezitejSie zvaracie parametre
pre dany zvaraci rezim. Poradie parametrov zvarania je vopred zadané
Struktdrou ,8nury na bielizen". Navigéacia v prehlade zvaracich parametrov
sa uskutoc¢nuje otaCanim nastavovacieho kolieska.

Prehlad zvaracich parametrov obsahuje nasledujuce zvaracie parametre:

Startovaci prud I
na zvaranie TIG
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Up-Slope t,

Casovy Usek, v ktorom sa pri zvarani TIG zvysi §tartovaci prud Ig na vopred za-
dany hlavny prud 1.

Na lavom digitalnom displeji sa zobrazuje t-u pre UpSlope.

DOLEZITE! UpSlope typ sa ulozi oddelene pre nasledujuce prevadzkoveé rezimy:
- 2-taktny rezim,

- 4-taktny rezim,

- kedje parameter ponuky Setup Trigger nastaveny na moznost oFF,

- kedje pripojené dialkové ovladanie nohou.

Hlavny prad (zvaraci prad) I,

- nazvaranie TIG

- nazvaranie obalovanou elektrédou

Znizeny prud I,

na 4-taktny rezim prevadzky TIG

Down Slope tyown

Casovy usek, v ktorom pri zvarani TIG klesne vopred zadany hlavny priad I; na
koncovy prud Ig.

Na lavom digitalnom displeji sa zobrazuje t-d pre Down Slope.

DOLEZITE! Down Slope tgyown Sa ulozi oddelene pre nasledujuce prevadzkové
rezimy:

- 2-taktny rezim,

- 4-taktny rezim,

- kedje parameter ponuky Setup Trigger nastaveny na moznost oFF,
Koncovy prad Ig--

na zvaranie TIG

Pulzacia®)
Frekvencia impulzov pre zvaranie TIG

TAC

Stehovanie*)

Trvanie pulzného zvaracieho prudu

*)

Parametre Pulzéacia a Stehovanie sa zobrazuju iba vtedy, ked je parameter ponuky
Setup Zobrazenie Ptd — Pulse-TAC nastaveny na moznost ,on".

(11) Nastavovacie koliesko s funkciou otoéenia/stlagenia
Sluzi na vyber prvkov, nastavenie hodnét a posuvanie v zoznamoch

(12) Tlagidlo kontroly plynu
na nastavenie potrebného mnozstva ochranného plynu na tlakovom re-
dukénom ventile
Po stlac¢eni tlacidla na kontrolu plynu prudi ochranny plyn 30 sekiund von.
Opéatovnym stlagenim alebo Startom zvarania sa operacia predéasne
ukondi.
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Pripoje, spinaée a mechanické komponenty

Ovladacie prvky,
pripojky a me-
chanické kompo-
nenty

Artis 170/210

o,

Artis 170/210

(1) Ovladaci panel

(2) (-) Prudova zasuvka s integrovanou pripojkou ochranného plynu
na pripojenie:
zvaracieho horaka TIG
kabla elektrédy pri zvarani obalovanou elektrodou

(3) Pripojka TMC (TIG Multi Connector)
na pripojenie zvaracieho horaka TIG
na pripojenie dialkového ovlddania nohou
na pripojenie dialkového ovlddania pri zvarani obalovanou elektrédou

(4) (+) Pradova zasuvka s bajonetovym uzaverom
na pripojenie uzemnovacieho kabla

(5) Nosny popruh

(6) Popruh na kable
na uchytenie sietového a zvaracieho kébla
DOLEZITE! Nepouzivajte popruh na kable na prepravu zariadenial!

(7) Sietovy spinaé

(8) Sietovy kabel s tahovym odlahé&enim
v zariadeniach MV: Nap4jaci sietovy kabel
(pozri Pripojenie sietového kabla na strane 40)

(9)  Vzduchovy filter

(10) Pripojka ochranného plynu
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InsStalacia a uvedenie do prevadzky
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Minimalna vybava pre zvaraésku prevadzku

VSeobecné in-
formacie

Zvaranie TIG DC

Zvaranie
obalovanou elek-
trédou

Vzdy v zavislosti od daného zvaracieho postupu je potrebna urcitd minimalna
vybava, aby sa dalo pracovat s prddovym zdrojom.

Dalej sa opisuju zvaracie postupy a zodpovedajliica miniméalna vybava pre rezim
zvérania.

- zvéraci systém

- uzemhovaci kdbel

- zvéraci horak TIG s koliskovym spinaom alebo bez neho
- pripojka plynu (zasobovanie ochrannym plynom)

- pridavny material vzdy v zavislosti od danej aplikacie

- zvaraci systém

- uzemnovaci kabel

- drziak elektrédy

- tyCové elektrody vzdy podla konkrétnej aplikacie
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Pred inStalaciou a uvedenim do prevadzky

Bezpecénost

Pouzitie podla
uréenia

Pokyny na in§ta-
lovanie

38

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych

prac.

Nésledkom mdzu byt vdZne poranenia oséb a materialne Skody.

» VSetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vy8koleny odborny personal.

» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.

» Precditajte si vSetky bezpe&nostné predpisy a dokumentaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.

Zvaraci systém je uréeny vyhradne na zvaranie TIG a zvaranie obalovanou elek-
trodou.

Kazdé iné pouzitie alebo pouzitie presahujuce tento ramec sa povazuje za nepri-
merané.

K pouzitiu podla uréenia takisto patri:
- dodrziavanie v§etkych upozorneni v ndvode na obsluhu,
- dodrziavanie in§pekénych a udrzbovych prac.

Zariadenie je odskusané podla stupna krytia IP 23, to znamena:

- zabezpecenie ochrany proti vniknutiu pevnych cudzich telies va&sich ako @
12,5 mm (0,49 in),

- zabezpecenie ochrany proti striekajucej vode az do uhla 60° od kolmice.

Podla stupria krytia IP23 méze byt zariadenie vystavené a prevadzkované v exte-
rieri.
Vyhybajte sa bezprostrednému posobeniu vlhkosti (napriklad vplyvom dazda).

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecenstvo preklopenia alebo padnutia zariadenia.
Nasledkom moézu byt vazne poranenia oséb a materialne $kody.
» Zariadenie stabilne postavte na rovny pevny poklad.

» Po montazi skontrolujte, &i su v8etky skrutkové spoje pevne utiahnuté.

Vetraci kanal predstavuje dblezité bezpecnostné zariadenie. Pri volbe miesta na-
inS§talovania treba dbat na to, aby chladiaci vzduch mohol nerusene vstupovat
alebo vystupovat cez vzduchové strbiny na prednej alebo zadnej strane.
Uséadzajuci sa elektricky vodivy prach sa nesmie nasat priamo do zariadenia (na-
priklad pri bruseni).



Sietova pripojka

Generatorovy
rezim

- Zariadenia su dimenzované na sietové napétie uvedené na vykonovom §titku.

- Ak vo vaSom prevedeni zariadenia nie je nainS§talovany sietovy kabel alebo
sietova z4astréka, musia byt tieto namontované v sulade s nadrodnymi norma-
mi.

- Istenie sietového vedenia sa uvadza v technickych udajoch.

/\ POZOR!

Nebezpecenstvo v dosledku nedostatoéne dimenzovanej elektroinstalacie.
Nésledkom mdzu byt materialne Skody.
» Sietové vedenie, ako aj jeho zaistenie musi byt dimenzované podla do-
stupného prudoveého nap3jania.
Platia technické udaje na vykonovom §titku.

Zvaraci systém je mozné pripojit ku generatoru.

Na to, aby sa mohol stanovit potrebny vykon generatora, sa vyzaduje maximalny
zdanlivy vykon Sqmax zvaracieho systému.

Maximalny zdanlivy vykon S;naxprudového zdroja sa vypodita takto:

Simax = Iimax X Uz
I1max @ U1 podla vykonového §titka zariadeni alebo technickych udajov

Potrebny zdanlivy vykon generatora Sggy sa vypocita pomocou tohto vzorca:
SGEN = Simax X 1,35

Ak sa nezvara na plny vykon, m&ze sa pouzit mensi generator.

DOLEZITE! Zdanlivy vykon generatora Sgen nesmie byt mensi ako maximalny
zdanlivy vykon S;max zvaracieho systémul!

Pri prevadzke 1-fazovych zariadeni na 3-fazovych generatoroch nezabudnite, ze
uvedeny zdanlivy vykon generdtora méze byt ¢asto k dispozicii ako celok pro-
strednictvom vSetkych troch faz generatora. V danom pripade si u vyrobcu ge-
neratora zistite dalSie informacie o vykone jednotlivych faz generatora.

- UPOZORNENIE!

Odovzdané napétie generatora nesmie v ziadnom pripade podist ani prekroéit
toleranciu sietového napatia.
Udaj o tolerancii sietového napatia je uvedeny v Casti Technické udaje.
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Pripojit sietovy kabel

VSeobecné in- Ak sa prudové zdroje dodavaju bez nain§talovaného sietového kabla, musi sa pred
formacie uvedenim do prevadzky k pradovému zdroju pripojit sietovy kdbel zodpovedajuci
napatiu pripojky.
Sietovy kabel je su¢astou dodavky prudového zdroja.

Bezpeénost x
P /\ NEBEZPECENSTVO!
Nebezpecéenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych
prac.
Nésledkom modzu byt vdZne poranenia os6b a materialne Skody.
» VSetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vySkoleny odborny personal.
» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.
» Precitajte si vSetky bezpecnostné predpisy a dokumentéaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.
Pripojenie E Pripojenie sietového kabla:

sietového kabla - Zasunte sietovy kabel
- Sietovy kadbel otacajte o 45°
doprava, kym zapadka

pocutelne nezapadne

DOLEZITE! Ak je zvaraci systém vybaveny sietovym kablom bez sietovej zastréky,
pripojenie k verejnej elektrickej sieti musi byt v sulade s narodnymi normami a
smernicami a smie ho vykonavat iba vySkoleny odborny personal.
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Uvedenie do prevadzky

Bezpecnost /\  NEBEZPEGENSTVO!

Nebezpecéenstvo spésobené elektrickym pradom.

MbzZe déjst k vdZnemu zraneniu osbb a po§kodeniu majetku.

» Pred vykonavanim udrzby alebo servisnych prac vypnite v8etky dotknuté
zariadenia a komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.

» Zabezpecdte v8etky dotknuté zariadenia a komponenty proti opatovnému
zapnutiu.

» Po otvoreni spotrebica pouzite vhodné meracie zariadenie, aby ste sa uisti-
li, Ze su elektricky nabité komponenty (napr. kondenzatory) vybité.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo zasahu elektrickym priudom v désledku elektricky vodivého

prachu v zariadeni.

Nasledkom mézu byt vazne poranenia os6b a materialne Skody.

» Zariadenie prevadzkujte iba s nain§talovanym vzduchovym filtrom. Vzdu-
chovy filter je dbélezité bezpe&nostné zariadenie na dosiahnutie stupna kry-
tia IP23.

VSeobecné in- Uvedenie zvaracieho systému do prevadzky je opisané za pouzitia $tandardnej
formacie konfiguracie pre hlavny pripad pouzitia zvarania TIG.

Standardna konfiguracia pozostéva z nasledujucich systémovych komponentov:

Pripojenie plyno-
vej flase

zvaraci systéem

ruény horédk na zvaranie TIG
redukény ventil

plynova flasa

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo v désledku prevrhnutych plynovych flias.

Nésledkom mdZzu byt vaZzne poranenia osdb alebo materialne Skody.

» Flase s ochrannym plynom postavte na stabilny rovny a pevny podklad.
Flase s ochrannym plynom zaistite proti prevrateniu.

» Dodrzte bezpeCnostné predpisy vyrobcu plynovej flaSe.
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cieho horaka

k zvaraciemu Pre zvaracie systémy Artis nepouzivajte Zziadne Cisté volframové elektrédy
systému (identifikaéna farba: zelena).

E| Zvéaraci horak osadte podla navodu na obsluhu zvéaracieho horaka.
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Vytvorenie
uzemnovacieho
spojenia so zva-
rencom

Zistovanie odpo-
ru ,r" zvaracieho
obvodu

DOLEZITE! S cielom dosiahnut optimalne vysledky zvarania je pred zadiatkom
zvéarania potrebné zistit odpor zvaracieho obvodu ,r".

Odpor zvaracieho obvodu ,r* je potrebné zistit aj vtedy, ked sa zmeni niektory
z nasledujucich komponentov zvaracieho systému:

- hadicové vedenia zvaracieho horéaka,

- zvaraci horak,

- uzemnovaci kabel.

Dalsie informacie o zistovani odporu zvaracieho obvodu najdete na druhej rovni

ponuky TIG (pozri stranu 76).
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Zvaracirezim
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Druhy rezimu TIG

Bezpe&nost .
ezpecnos /A NEBEZPEGENSTVO!

Nebezpecéenstvo spdsobené nespravnym ovladanim.

Nasledkom mézu byt vazne poranenia osdb alebo poSkodenie zariadenia.

» Opisané funkcie pouzivajte az vtedy, ked si precitate a pochopite cely
navod na obsluhu.

» Opisané funkcie pouzivajte az vtedy, ked si podrobne preditate navod na
obsluhu vSetkych systémovych komponentov, hlavne bezpeénostné predpi-
sy, a ked' im porozumiete.

Udaje o nastaveni, rozsahu nastavenia a rozmerovych jednotkach dostupnych pa-
rametrov su uvedené v ¢asti ,,Ponuka Setup”.
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Symboly a vy-
svetlenie

48

Tlagidlo hordka potiahnite dozadu a podrzte | Uvolnite tlagidlo hordka | Tladidlo hordka krdtko po-
tiahnite dozadu (< 0,5 s)

= —=

Zatlaéte tlagidlo hordka dopredu a podrzte | Uvolnite tlagidlo hordka

Is Faza Startovacieho prudu — opatrné ohrievanie nizkym zvaracim priadom,
aby sa spravne polohoval pridavny material

ts Trvanie §tartovacieho prudu

tup Faza-UpSlope: kontinualne zvySovanie Startovacieho prudu na hlavny prud
(zvaraci prud) I,

I, Faza hlavného prudu (faza zvaracieho prudu): rovnomerné vnasanie tepla
do zakladného materialu vyhriateho predtym vnesenym teplom

I, Faza znizeného prudu: prechodné znizenie zvaracieho prudu na zabrane-
nie lokalnemu prehriatiu zakladného materialu

tgown Féza Down Slope: kontinualne zniZzovanie zvaracieho prudu na prud kon-
coveho kratera

I Féza koncového prudu: na zabranenie miestnemu prehriatiu zakladného
materialu v désledku nahromadenia tepla na konci zvarania Zabréani sa
moznému prepadnutiu zvaroveého spoja.

te Trvanie koncového prudu

SPt Doba bodovania

GPr  Cas predfuku plynu

GPo Cas doprudenia plynu




2-taktny rezim

4-taktny rezim

- Zvéranie: Tlagidlo hordka potiahnite dozadu a podrzte

- Koniec zvarania: Uvolnite tladidlo horaka

.

—_

GPr

-

up

down

GPo

2-taktny rezim

Pre 2-taktny rezim je mozné nastavit v ponuke Setup ¢as $tartovacieho prudu (t-

S) a ¢as koncového pruadu (t-E).

- Zaciatok zvarania so Startovacim prudom Ig: Tlagidlo horaka potiahnite doza-

du a podrzte

- Zvaranie s hlavhym prudom I;: Uvolnite tla¢idlo horaka

- Znizenie na koncovy prud Ig: Tla¢idlo horaka potiahnite dozadu a podrzte
Koniec zvarania: Uvolnite tladidlo horaka

I A

= =

—

1

t,

down

4-taktny rezim

*) Prechodné zniZenie

Pri prechodnom znizeni zvaraci prud pocas fazy hlavného prudu poklesne na na-
staveny znizeny prud I-2.

- Na aktivaciu prechodného znizenia zatlacte tlacidlo horaka dopredu a

podrzte.

- Na opatovné zvySenie hlavného prudu uvolnite tlagidlo horaka.
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Bodové zvaranie

50

Ak pre parameter Setup SPt bola nastavena urcita hodnota, 2-taktny prevadz-
kovy rezim zodpoveda prevadzkovému rezimu Bodové zvaranie. Na ovlddacom
paneli svieti Speciadlne zobrazenie Bodové zvaranie.

- Zvaranie: Tlagidlo horaka kratko potiahnite dozadu
Doba zvarania zodpoveda hodnote, ktora bola zadana pre parameter Setup
SPt.

- Pred¢asné ukond&enie zvaracieho postupu: tla¢idlo hordka znova potiahnite
dozadu.

Pri pouziti nozného dialkového ovladania sa doba bodovania spusti pri aktivovani
nozného dialkového ovlddania. Vykon sa neda regulovat noznym dialkovym
ovladanim.

GPr t

- S up down

SPt




Zvaranie TIG

Bezpecénost

Priprava

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych

prac.

Nésledkom mdzu byt vdZne poranenia oséb a materialne Skody.

» Vsetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vy8koleny odborny personal.

» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.

» Precditajte si vSetky bezpe&nostné predpisy a dokumentaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo spésobené elektrickym pruadom.

Mbze doéjst k vaznemu zraneniu osdb a poSkodeniu majetku.

» Pred vykonavanim udrzby alebo servisnych prac vypnite vSetky dotknuté
zariadenia a komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.

» Zabezpecte vSetky dotknuté zariadenia a komponenty proti opdtovhému
zapnutiu.

» Po otvoreni spotrebica pouzite vhodné meracie zariadenie, aby ste sa uisti-
li, Ze su elektricky nabité komponenty (napr. kondenzatory) vybité.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo zasahu elektrickym prudom.

Nasledkom mézu byt vazne poranenia osdb a materialne $kody.

» Len ¢o bude sietovy spinac prepnuty do polohy -I-, bude volframova elek-
troda zvéaracieho horaka pod napéatim.

» Dbajte na to, aby sa volframova elektréda nedotkla osbb alebo elektricky
vodivych, alebo uzemnenych ¢asti (napr. skrifia atd.).
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Zvaranie TIG
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I

Pomocou tlacidla prevadzkového rezimu vyberte pozadovany prevadzkovy
rezim TIG:

fomarty
fomarss

E' Stladte nastavovacie koliesko.

“

V prehlade zvaracich parametrov svietia priradené zvaracie parametre pri-
blizne na 50 %, segment aktualne vybratého zvaracieho parametra svieti na
100 %.

Otocte nastavovacim kolieskom a vyberte zvaraci parameter, ktory sa ma na-
stavit (segment priradeny zvaraciemu parametru v prehlade zvaracich para-
metrov svieti).

&=

Stladte nastavovacie koliesko.

N

Otacanim nastavovacieho kolieska zmente hodnotu vybratého zvaracieho pa-
rametra.

&=

E' Stla¢enim nastavovacieho kolieska potvrdte nastavenu hodnotu.

e

7 Avkje to potrebné, v ponuke Setup nastavte dalSie parametre
(Dalsie informacie najdete v kapitole Nastavenia Setup od strany 73).

Otvorte ventil plynovej flase.



Zvaracie para-
metre

E' Nastavte mnozstvo ochranného plynu:

Stlacte tlac¢idlo kontroly plynu.

3

Testovacie prudenie plynu bude prebiehat nanajvys 30 sekund. Opatovnym
stlacenim sa proces predcasne ukonci.

Nastavovaciu skrutku na spodnej strane redukéného ventilu otacajte dovtedy,
kym manometer neukaze pozadované mnozstvo plynu.

- UPOZORNENIE!

VSetky pozadované hodnoty zvaracich parametrov nastavené pomocou nasta-
vovacieho kolieska zostanu v zasade ulozené az do dalSej zmeny.
Plati to aj vtedy, ak sa zvéraci systém medziasom vypol a znova zapol.

Spustite zvaraci proces (zapalte elektricky obluk).

Is

Startovaci prad
1 — 200 % hlavného prudu I

Vyrobné nastavenie 35 %

UpSlope

off/0,01 -9,9s

Vyrobné nastavenie: 0,5 s

DOLEZITE UPOZORNENIE! UpSlope t,;, sa ulozi oddelene pre nasle-
dujuce prevadzkove rezimy:

- 2-taktny rezim,

- 4-taktny rezim,

- kedje parameter ponuky Setup Trigger nastaveny na moznost oFF,
- kedje pripojené dialkové ovladanie nohou.

Hlavny prud

10 — 170 A ... Artis 170

10 — 210 A ... Artis 210
Vyrobné nastavenie: 100 A
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I, Znizeny prud (iba v 4-taktnom rezime)
1 — 200 % (hlavného prudu 1)
Vyrobné nastavenie: 50 %
tdown Down Slope
off/0,01 -9,9s
Vyrobné nastavenie: 1,0 s
DOLEZITE UPOZORNENIE! Down Slope tgown sa ulozi oddelene pre na-
sledujuce prevadzkové rezimy:
- 2-taktny rezim,
- 4-taktny rezim,
- kedje parameter ponuky Setup Trigger nastaveny na moznost oFF,
I Koncovy prud

1 — 100 % (hlavného prudu 1)
Vyrobné nastavenie: 30 %

WiPulzacia *

F-P (frekvencia impulzov)
off/0,2 — 990 Hz

Vyrobné nastavenie: off

i@stehovanie *

Trvanie pulzného zvaracieho prudu
of/0,1 — 9,9 s/on

Vyrobné nastavenie: off

Parametre Pulzacia a Stehovanie sa zobrazuju iba vtedy, ked je parameter
ponuky Setup Zobrazenie Ptd — Pulse-TAC nastaveny na moznost ,on".



Elektricky obluk zapalit

Zapalenie elek-
trického obluka
pomocou vysokej
frekvencie

(VF zapalovanie)

/\ POZOR!

Nebezpecéenstvo Urazu v désledku Soku pri zasahu elektrickym priudom

Aj ked zariadenia Fronius splfhaju véetky prislugné normy, vysokofrekven&né za-
palovanie mbze za urditych okolnosti prenasat prud, v désledku ¢oho mbze
déjst k neSkodnému, no citelnému zasahu elektrickym pridom.

>

>
>
>

PouZivajte predpisany ochranny odev, najma rukavice!

Pouzivajte len vhodné, Uuplne neporusené a nepoSkodené hadicové vedenia
TIG!

Vyhybajte sa praci vo vihkom alebo v mokrom prostredi!

ZvySena opatrnost sa vyzaduje pri pracach na leSeni, pracovnych plo§inach,
zvarani v nutenych polohach, na uzkych, tazko dostupnych alebo expono-
vanych miestach!

VF zapalovanie je aktivované vtedy, ak bol parameter Setup IGn nastaveny na

~OoNn-.

Na ovladacom paneli svieti Speciadlne zobrazenie VF zapalovanie.

Na rozdiel od dotykového zapalovania pri VF zapalovani odpada riziko znec&istenia
volframovej elektrody a zvarenca.

Postup pre VF zapalovanie:

E Plynovu hubicu nasadte na miesto
zapalovania tak, aby bol medzi
volfrdmovou elektrédou a zvaren-
com odstup priblizne 2 az 3 mm
(5/64 az 1/8 in.). Vznikne odstup.
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Dotykové za-
palovanie pre
zvaracie horaky
s tlacdidlom
horaka

56

ZvacsSite sklon zvaracieho horéka
a tlac¢idlo horaka stlacte podla na-
voleného prevadzkového rezimu.

Elektricky obluk sa zapali bez dotyku
SO zvarencom.

Zvéaraci horak natodte do normalnej
polohy.

Zvarajte.

Ak je parameter Setup IGn nastaveny na OFF, VF zapalovanie je deaktivované.
Zapalenie elektrického obluka prebehne dotykom zvarenca s volfrdmovou elek-
trédou.

Postup zapalenia elektrického obluka pomocou dotykového zapalovania pre
zvaracie horaky s tladidlom horéka:

E' Plynovu hubicu nasadte na miesto
zapalovania tak, aby medzi
volframovou elektrédou a zvaren-
com bol odstup priblizne 2 az
3 mm (5/64 az 1/8 in). Vznikne od-
stup.

HURERERERE RN RN




E' Stladte tlacidlo horaka.

Ochranny plyn prudi.

Zvéaraci hordk pomaly napriamujte,
az kym sa volframova elektroda ne-
dotkne zvarenca.

Zvaraci horak nadvihnite a natocte
do normalnej polohy.

Elektricky obluk hori.

E' Zvarajte.
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Dotykové za-
palovanie pre
zvaracie horaky
bez tlacidla
horaka

58

Ak je parameter Setup IGn nastaveny na OFF, VF zapalovanie je deaktivované.
Zapélenie elektrického obluka prebehne dotykom zvarenca s volframovou elek-
trédou.

Parameter Setup Tri musi byt nastaveny na OFF.

Postup zapélenia elektrického obluka pomocou dotykového zapalovania pre
zvaracie horaky bez tlacidla horaka:

E Plynovu hubicu nasadte na miesto
zapalovania tak, aby medzi
volframovou elektréddou a zvaren-
com bol odstup priblizne 2 az
3 mm (5/64 az 1/8 in). Vznikne od-
stup.

E' Stlacte uzatvaraci ventil plynu.
Ochranny plyn prudi.
Zvaraci horadk pomaly napriamujte,

az kym sa volframova elektréda ne-
dotkne zvarenca.

Zvaraci horak nadvihnite a natocte
do normalnej polohy.

Elektricky obluk hori.

E' Zvarajte.




Elektricky obluk
zapalte vysoko-
frekvenénym do-
tykom

(Dotykové VF za-
palovanie)

Pretazenie
volframovej
elektréody

Koniec zvarania

/\ POZOR!

Nebezpecenstvo Urazu v dosledku Soku pri zasahu elektrickym pridom

Aj ked zariadenia Fronius spinaju v8etky prislu§né normy, méze vysokofrek-

vencné zapalovanie za urditych okolnosti prenasat prud, v désledku ¢oho méze

ddjst k neSkodnému, no citelnému zasahu elektrickym prudom.

» PouZivajte predpisany ochranny odev, najma rukavice!

» Pouzivajte len vhodné, uplne neporuSené a neposkodené hadicoveé vedenia
TIG!

» Vyhybajte sa préaci vo vihkom alebo v mokrom prostredil

» ZvySena opatrnost sa vyzaduje pri pracach na leSeni, pracovnych ploS§inach,

zvarani v nutenych polohach, na uzkych, tazko dostupnych alebo expono-

vanych miestachl!

Zvéraci proces sa zacina kratkym dotykom zvarenca s volfrdmovou elektrédou.
Vysokofrekven&né zapalovanie sa aktivuje po uplynuti nastaveného ¢asu onesko-
renia VF zapalovania.

Pri pretazeni volframovej elektrody sa na ovlddacom paneli rozsvieti zobrazenie
Pretazenie elektrody.

AN

Mozné pri¢iny pretazenia volfrdmovej elektrédy:
- volframova elektréda ma prili§ maly priemer,
- hlavny prud I, je nastaveny na prili§ vysoku hodnotu.

RieSenie:

- Pouzite volframovu elektrédu s vaésim priemerom
(v tomto pripade musi byt aj hodnota parametra Setup ELd prispdsobend
novému priemeru elektrody).

- Znizte hlavny prud.

DOLEZITE! Zobrazenie ,Pretazenie elektrody” je presne prispésobené na elek-
trody s prisadou céru. Pre vSetky ostatné elektrody plati zobrazenie ,Pretazenie
elektrédy” ako orientaéna hodnota.

Zvéranie ukoncite vzdy v zavislosti od nastaveného prevadzkového rezimu
uvolnenim tladidla horéaka.

Vyc¢kajte po dobu nastaveného doprudenia plynu, zvaraci horédk drzte v polo-
he nad koncom zvarového spoja.

Pre zvaracie horaky s tlacidlom horaka alebo bez neho je na ukoncéenie zvarania k

dispozicii aj funkcia TIG Comfort Stop (CSS).
Tato funkcia sa nastavuje v ponuke Setup — Uroven 2 (pozri stranu 76).
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Specialne funkcie

Funkcia monito-
rovania odtrhnu-
tia elektrického
obluka

Funkcia Ignition
Time-Out

Pulzné zvaranie
TIG

60

Ak sa elektricky obluk odtrhava a v priebehu ¢asového rozpéatia nastaveného
v ponuke Setup neddjde k prietoku prudu, zvaraci systém sa samocinne vypina.
Ovladaci panel ukazuje servisny kod ,no | Arc".

Na opatovné zacatie zvaracieho procesu stlacte lubovolné tladidlo na ovldadacom
paneli alebo stladte tladidlo horaka.

Nastavenie parametra ponuky Setup Monitorovanie odtrhnutia elektrického
obluka (Arc) sa opisuje v ¢asti ,Ponuka Setup — Uroven 2".

Zvéraci systém disponuje funkciou Ignition Time-Out.

Ak sa stlaci tlacidlo horaka, za¢ina ihned uvodné prudenie plynu. Hned potom sa
zacne operacia zapalenia. Ak v priebehu ¢asu nastaveného v ponuke Setup ne-
vznikne elektricky obluk, prudovy zdroj sa samoc&inne odpoji. Ovladaci panel uka-
zuje servisny kéd ,no | IGn".

Pre opatovny pokus stlacte lubovolné tlagidlo na ovladacom paneli alebo stlacte
tladidlo horaka.

Nastavenie parametra Ignition Time-Out (Ito) je opisané v ¢asti Ponuka Setup —
uroven 2.

Zvaraci prud nastaveny na zaciatku zvarania nemusi byt vzdy vyhodny pocas

celého zvarania:

- pri prili§ nizkej intenzite prudu nebude zadkladny material dostato¢ne nata-
veny,

- priprehrievani hrozi nebezpectenstvo, ze tekuty tavny kupel bude od-
kvapkavat.

Rie$enie ponuka funkcia pulzného zvarania TIG (zvaranie TIG s pulznym zvaracim
pradom):

niz&i zadkladny prud I-G dosiahne po strmom stupani vyrazne vyssi impulzny prud
I1 a po nastavenom ¢ase dcY (Duty-Cycle) znova klesne na zakladny prud I-G.

Pri pulznom zvarani TIG sa malé Useky zvaraného miesta rychlo natavia a ihned’
rychlo stuhnu.

Pri manualnych aplikaciach dochadza pri pulznom zvarani TIG k prisunu zvara-
cieho drotu vo faze maximalneho prudu (mozné iba v nizkom frekvenénom rozsa-
hu 0,25 — 5 Hz). Vyssie frekvencie impulzov sa pouzivaju vaésinou v automatizo-
vanom rezime a slUzia hlavne na stabilizaciu elektrického obluka.

Pulzné zvaranie TIG sa pouziva na zvaranie ocelovych rur v ndtenej polohe alebo
na zvaranie tenSich plechov.



Funkcia stehova-
nia

Funkény princip pulzného zvarania TIG:

1/F-P

AI

I-G

Pulzné zvdranie TIG — priebeh zvdracieho prudu

Legenda:
Ig Startovaci prud F-P
Ie Koncovy prud decY
tup UpSlope I-G

tgown Down Slope I

Frekvencia impulzov *)
Duty-Cycle

Zéakladny prud

Hlavny prud

*) (1/F-P = odstup v ase medzi dvoma impulzmi)

Zvaracka ma funkciu stehovania.

Len ¢o sa pre nastavovaci parameter Setup tAC (stehovanie) nastavi urcité trva-
nie, prevadzkove rezimy 2-taktny rezim a 4-taktny rezim su obsadené funkciou
stehovania. Priebeh tychto prevadzkovych rezimov zostava nezmeneny.

V tomto Case je k dispozicii pulzny zvaraci prud, ktory optimalizuje vzdjomné ste-
kanie tavnych kupelov pri stehovani dvojice konstruk&nych dielov.

Funkény princip funkcie stehovania:

tAC

tdcwn

Funkcia stehovania — priebeh zvdracieho prudu
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Legenda:

tAC Trvanie pulzného zvaracieho prudu pre stehovaci postup
Is Startovaci prud

I Koncovy prud

tup UpSlope

tdown Down Slope

I; Hlavny prud

DOLEZITE! Pre pulzny zvaraci prud plati:
- ZvaracCka automaticky reguluje pulzné parametre v zavislosti od nastaveného
hlavného prudu I;.

- Nemusia sa nastavovat ziadne pulzné parametre.

Pulzny zvéaraci prud zacina
- po uplynuti fazy Startovacieho prudu Ig,
- fazou UpSlope tp.

Vzdy podla nastaveného ¢asu tAC mébze byt pulzny zvaraci prud zachovany az do
fazy koncového prudu Ig (parameter Setup tAC na ,On").

Po uplynuti nastaveného ¢asu tAC sa dalej zvara s kon§tantnym zvaracim
prudom, k dispozicii su pripadne nastavené pulzné parametre.

DOLEZITE! Pri nastavovani definovaného asu stehovania mozno skombinovat
parameter Setup tAC s parametrom Setup SPt (doba bodovania).



Zvaranie tyéovou elektrodou

Bezpecénost

Priprava

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych

prac.

Nésledkom mdzu byt vdZne poranenia oséb a materialne Skody.

» VSetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vy8koleny odborny personal.

» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.

» Precditajte si vSetky bezpe&nostné predpisy a dokumentaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo spésobené elektrickym pruadom.

Mbze doéjst k vaznemu zraneniu osdb a poSkodeniu majetku.

» Pred vykonavanim udrzby alebo servisnych prac vypnite vSetky dotknuté
zariadenia a komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.

» Zabezpecte vSetky dotknuté zariadenia a komponenty proti opdtovhému
zapnutiu.

» Po otvoreni spotrebica pouzite vhodné meracie zariadenie, aby ste sa uisti-
li, Ze su elektricky nabité komponenty (napr. kondenzatory) vybité.

E Sietovy spina¢ prepnite do polohy -O-.
E' Vytiahnite sietovu zastréku.
E Odmontujte zvaraci horak TIG.

Uzemnovaci kadbel zasurite a zaistite:
- pre ty¢ové elektrédy pre DC- zvéaranie do pradovej zasuvky (+)
- pre ty¢ové elektrédy pre DC+ zvéaranie do prudovej zasuvky (-)
E' Druhym koncom uzemnovacieho kébla vytvorte spojenie k zvarencu.
Zasuhte kébel elektrody a zablokujte ho otocenim vpravo:
- pre tycové elektrody pre DC- zvaranie do prudovej zasuvky (-)
- pre tycové elektrody pre DC+ zvaranie do prudovej zasuvky (+)
Sietovu vidlicu zasunte do zasuvky.
/\ NEBEZPEGENSTVO!
Nebezpecéenstvo zasahu elektrickym prudom.
Nasledkom mézu byt vazne poranenia osdb a materialne $kody.
» Len €o sa sietovy vypina¢ prepne do polohy - I -, je tyCova elektroda
v drziaku elektrody pod napatim.

» Dbajte na to, aby sa tycové elektréda nedotkla osbb alebo elektricky vo-
divych alebo uzemnenych &asti (napr. skrina atd.)

Sietovy spina¢ prepnite do polohy - I -.

Na ovlddacom paneli sa nakratko zobrazia vSetky zobrazenia.
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Zvaranie
obalovanou elek-
trédou

Zvaranie
obalovanou elek-
trodou s ce-
lulézovou elek-
trodou

Pulzné zvaranie
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Pomocou tlacidla prevadzkového rezimu vyberte prevadzkovy rezim zvarania
obalovanou elektrédou:

DOLEZITE! Ak sa vyberie prevadzkovy rezim zvarania obalovanou elek-
trodou, zvaracie napéatie je k dispozicii az po 3 sekundach.

E' Otacanim nastavovacieho kolieska nastavte zvéaraci prud.

=

Nastavena hodnota sa okamzite potvrdi.

Avkje to potrebné, v ponuke Setup nastavte dalSie parametre
(Dalsie informacie najdete v kapitole Nastavenia Setup od strany 83).

" UPOZORNENIE!

Vsetky pozadované hodnoty zvaracich parametrov nastavené pomocou nasta-
vovacieho kolieska zostanu v zasade ulozené az do dalSej zmeny.
Plati to aj vtedy, ak sa zvéaraci systém medzi¢asom vypol a znova zapol.

Spustite zvaraci proces.

DOLEZITE! Pri zvarani celulézovymi elektrédami musi byt nastavovaci parameter
CEL nastaveny na ,on" (pozri aj stranu 83)!

Pulzné zvéaranie je zvaranie pulzujucim zvaracim pradom. Pouziva sa na zvaranie
ocelovych rur v nutenej polohe alebo na zvaranie tenkych plechov.

Pri tychto pouzitiach nemusi byt zvaraci prad nastaveny na zac&iatku zvarania

vzdy vyhodny pre cely zvaraci proces:

- pri prili§ nizkej intenzite prudu nebude zadkladny material dostato¢ne nata-
veny,

- priprehrievani hrozi nebezpecenstvo, ze tekuty tavny kiupel bude od-
kvapkavat.

Rozsah nastavenia: off, 0,2 — 990 Hz



Spdsob fungovania:

- Niz8i zakladny prud I-G po strmom stupani dosiahne vyrazne vy$si impulzny
prud I-P a po nastavenom &ase Duty cycle dcY znova klesne na zakladny
prud I-G.

- Pripulznom zvarani sa malé useky zvaraného miesta rychlo natavia a ihned
rychlo stuhnu.

- UPOZORNENIE!

Zvaraci systém reguluje parametre Duty-Cycle dcY a zakladny pruad I-G
v sulade s nastavenou frekvenciou impulzov.

'\ 1/F-P
dcY

SoftStart / HotStart

Pulzné zvdranie — priebeh zvdracieho prudu

Nastavitelné parametre:

F-P  Frekvencia impulzov (1/F-P = odstup v ¢ase medzi dvoma impulzmi)
- SoftStart / HotStart

Nenastavitelné parametre:
I-G Zakladny prud
dcY Duty-Cycle

Pouzitie pulzného zvarania:
E Vyberte prevadzkovy rezim zvarania obalovanou elektrodou.
E| V ponuke Setup nastavte parameter F-P na hodnotu medzi 0,2 a 990 Hz.

Na ovladacom paneli prudoveého zdroja svieti §pecialne zobrazenie Pulzacia.
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Startovaci prad
>100 % (HotS-
tart)

Startovaci prad
<100 %
(SoftStart)
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Vyhody

- zlepSenie zapalovacich vlastnosti, aj pri elektrodach so zlymi zapalovacimi

vlastnostami,

- lepSie natavenie zakladného materialu v Startovacej faze a v désledku toho

menej studenych miest,

- podstatna eliminacia vtrusenin trosky.

I (A) A
Hi
150 -
A
100 -
HCU

0,5 1 1,5

Priklad startovacieho prudu > 100 % (HotStart)

Princip ¢innosti

Legenda:

Hti

Hot-current time = ¢as horuceho
prudu,

O0—2s,

Vyrobné nastavenie: 0,5 s

HCU

Hot-start-current = prud horuceho
Startu,

0 — 200 %,

Vyrobné nastavenie: 150 %

I
Hlavny prud = nastaveny zvaraci prud

Pocas nastaveného ¢asu horuceho prudu (Hti) sa zvaraci prad I, zvy$uje na prud

horuceho startu HCU.

Nastavenie parametrov, ktoré su k dispozicii, je opisané v ¢asti ,,Ponuka Setup” od

strany 83.

Startovaci prud < 100 % (SoftStart) je vhodny pre bazické elektrody. K zapaleniu
dochadza pri nizkom zvadracom prude. Po stabilizacii elektrického obluka sa
zvaraci prud kontinualne zvySuje az na nastavenu pozadovanu hodnotu zvaracie-

ho prudu.
I (A)4
(3)
QOA bom
30A M }
'4(2>, e

Priklad startovacieho prudu < 100 % (SoftStart)

Vyhody:

- zlepSenie zapalovacich vlastnosti
elektrdd, ktoré zapaluju elektricky
obluk pri niz§om zvaracom prude,

- podstatna eliminacia vtrusenin
trosky,

- znizenie rozstrekov pri zvarani.

(2) Startovaci prud HCU
(2) Cas §tartovacieho prudu Hti
(3) Hlavny prud I

Nastavenie Startovacieho prudu a ¢asu
Startovacieho prudu je opisané v Casti
Ponuka Setup, od strany83.



Funkcia Anti-
Stick

Pri skracujucom sa elektrickom obluku méze zvaracie napatie poklesnut natolko,
ze tyCova elektroda ma sklon k lepeniu. Okrem toho méze dochadzat k vyzihaniu
tejto tyCovej elektrédy.

Vyzihaniu sa zabrani pri aktivovanej funkcii Anti-Stick. Ak sa tyCové elektrdoda
zacina lepit, zvaraci systém ihned vypne zvéaraci prud. Po oddeleni tyCovej elek-

trody od zvarenca sa mbze bez problémov pokraCovat vo zvarani.

Funkciu Anti-Stick je mozné aktivovat a deaktivovat v ponuke Setup, pozri stranu
83.
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Nastavenia Setup
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Ponuka Setup (Nastavenie)

VSeobecné in-
formacie

Vstupte do po-
nuky Setup.

Ponuka Setup zvaracieho systému ponuka jednoduchy pristup k odbornym vedo-
mostiam, ako aj k dodato&nym funkciam. V ponuke Setup je mozné jednoduché
prispbsobenie parametrov réznym zadanym uloham.

V ponuke Setup sa nachadzaju:
- parametre Setup s bezprostrednym uc¢inkom na zvaraci proces,
- parametre Setup pre prednastavenie zvaracieho systému.

E Stladte a podrzte tlacidlo prevadzkového rezimu.
E' Stlacte tlacidlo kontroly plynu.

V zavislosti od nastaveného prevadzkoveho rezimu sa zobrazi prislusna ponuka
Setup.

E' Ponuku Setup opustite stlacenim tlacidla prevadzkového rezimu.

71



Zmena paramet-
rov

Prehlad
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Parametre v ponuke Setup sa menia nasledujucim spdsobom:

E Otocte nastavovacim kolieskom a vyberte poZzadovany parameter Setup.

=

|z| Stlagenim nastavovacieho kolieska zmente hodnotu parametra Setup.

e

Na lavom digitadlnom displeji sa zobrazuje parameter, na pravom digitdlnom
displeji sa zobrazuje aktualne nastavend hodnota parametra.

E' Ota¢anim nastavovacieho kolieska zmente hodnotu parametra Setup.

=

Stlac¢enim nastavovacieho kolieska potvrdte hodnotu parametra Setup.

0

Opis ponuky Setup je uvedeny v nasledujucich ¢astiach:
- Ponuka Setup TIG
- Ponuka Setup pre ty¢ovu elektrodu



Ponuka Setup TIG

Parametre v po-
nuke Setup TIG

V ponuke Setup TIG su k dispozicii nasledujuce parametre:

Priemer elektrédy
0,0 —-32mm
Vyrobné nastavenie: 2,4 mm

Cas bodovania/&as intervalového zvarania
off/0,05 — 25 s
Vyrobné nastavenie: off

Ak bola pre parameter ponuky Setup SPt nastavena urcita hodnota, 2-taktny
prevadzkovy rezim zodpoveda rezimu prevadzky Bodovanie.

Na ovladacom paneli svieti Specialne zobrazenie Bodové zvaranie, pokial bola za-
dana urcita hodnota pre ¢as bodovania.

Cas prestavky intervalu
Tento parameter je k dispozicii iba v 2-taktnom rezime a ked je aktivovany para-
meter SPt.

off/0,5 —25s
Vyrobné nastavenie: off

Stehovanie
Funkcia stehovania — trvanie pulzného zvaracieho prudu do zaciatku stehovacie-
ho postupu.

off/0,1 — 9,9 s/on
Vyrobné nastavenie: off

on
Pulzny zvéaraci prud zostdva zachovany az do konca stehovacieho postupu.

0,1-99s

Nastaveny ¢as zacina fazou UpSlope. Po uplynuti nastaveného Casu sa dalej zvara
s konstantnym zvéracim prudom, k dispozicii su pripadne nastavené pulzné para-
metre.
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off
Funkcia stehovania je vypnuta.

Na ovladacom paneli svieti Specidlne zobrazenie Stehovanie, ak bola nastavena
hodnota.

Frekvencia impulzov
off/0,2 — 990 Hz
Vyrobné nastavenie: off

Nastavena frekvencia impulzov sa prevezme aj pre znizeny prud.

Na ovladacom paneli svieti Specialne zobrazenie Pulzacia, pokial sa zadala urcita
hodnota frekvencie impulzov.

Dutycyc@e
Pomer dlzky pulzacie k trvaniu zadkladného prudu pri nastavenej frekvencii impul-
ZOV.

10— 90 %
Vyrobné nastavenie: 50 %

Zakladny prad
0 — 100 % (hlavného prudu 1,)
Vyrobné nastavenie: 50 %

Cas startovacieho prudu
Cas Startovacieho prudu uréuje trvanie fazy Startovacieho prudu.

off/0,01 - 9,9s
Vyrobné nastavenie: off

DOLEZITE! Cas $tartovacieho prudu plati iba pre 2-taktny rezim, bodové zvara-
nie a rezim s dialkovym ovladanim nohou.
V 4-taktnom reZzime sa trvanie fazy Startovacieho prudu urdéuje tladidlom horaka.



Cas koncového priadu
Cas koncového prudu urcéuje trvanie fazy koncového prudu.

off/0,01-9,9s
Vyrobné nastavenie: off

DOLEZITE! Cas koncového prudu plati iba pre 2-taktny rezim a bodové zvéranie.
V 4-taktnom rezime prevadzky sa trvanie fazy koncového prudu uréuje tlacidlom
horaka (Cast ,Prevadzkové rezimy TIG").

Cas predfuku plynu
Trvanie predfuku plynu.

0—-99s
Vyrobné nastavenie: 0,4 s

Doprudenie plynu
Trvanie doprudenia plynu.

0,2 — 25 s/Aut
Vyrobné nastavenie: Aut

Preplachovanie plynom
off/0,1 — 9,9 minut
Vyrobné nastavenie: off

Preplachovanie ochrannym plynom sa odstartuje, len ¢o sa nastavi urcita hodno-
ta pre GPU.

Z bezpecnostnych dévodov je pre opatovny start preplachnutia ochrannym ply-
nom potrebné opatovné nastavenie hodnoty pre GPU.

DOLEZITE! Preplachnutie ochrannym plynom je potrebné predovéetkym pri vy-
tvarani kondenzovanej vody po dlh§ej odstavke v chladnych priestoroch. Tymto su
postihnuté najma dlhé hadicové vedenia.

Vynulovanie zvaracieho systému
No/YES/ALL
Vyrobné nastavenie: No

YES:
Vynuluje sa iba aktivny zvaraci rezim (2T/4T/Trigger = oFF/STICK/STICK CEL/
dialkové ovladdanie nohou)

ALL:
VSetky prevadzkové rezimy sa vynuluju.
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Parametre v po-
nuke Setup TI-
TIG — aroven 2
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lavé zobrazenie pravé zobrazenie

Ponuka Setup — uroven 2

na nastavenie parametrov

- r(odpor zvaracieho obvodu)

- Slope Time 1 (iba v 4-taktnom rezime)

- Slope Time 2 (iba v 4-taktnom rezime)

- Trigger

- VF zapalovanie

- zobrazenie Pulse-TAC

- pozastavenie zapalovania

- monitorovanie odtrhnutia elektrického obluka
- TIG Comfort Stop — citlivost Comfort Stop
- odtrhovacie napatie

- prepnutie na hlavny prud

Ponuka Setup — uroven 2
na zobrazenie parametrov System aktiv-time, System on-time, Fuse a verzie
softvéru

na nastavenie parametra Time shut down

Na druhej urovni ponuky Setup TIG su k dispozicii nasledujuce parametre:

Odpor zvaracieho obvodu
sluzi na zobrazenie informéacie o celkovom odpore hadicového vedenia zvaracieho
horaka, zvaracieho horaka, zvarenca a uzemnovacieho kabla.

DOLEZITE! Uzemnenie a nasadenie volframovej elektrédy sa musi vykonat na
vyCistenom povrchu zvarenca.

E' Vytvorenie uzemfovacieho spojenia
|z| Vyberte moznost , r “ a stla¢te nastavovacie koliesko

Posledna namerana hodnota sa zobrazi a pravom displeji.

E' Na povrch zvarenca presne nasadte volframovu elektrodu.
Stlacte tlacidlo horaka alebo tlacidlo kontroly plynu

Vypodita sa hodnota ,, r “, na pravom displeji sa zobrazi ,,run®.
Néasledne sa na pravom displeji zobrazi aktualna hodnota, r “ v mOhm.

Ak sa pri vypoc&te odporu zvaracieho obvodu vyskytne chyba, na lavom displeji sa
zobrazi znak ,r* a na pravom displeji ,Err".

Stla¢enim tlacidla horaka alebo tlac¢idla kontroly plynu sa vypocet odporu zvara-
cieho obvodu redtartuje.



V pripade chyby:

- Skontrolujte, ¢i nie je poSkodené hadicové vedenie zvaracieho horaka, zvaraci
horadk a uzemnovaci kabel.

- Skontrolujte pripojky a kontakty.

- Skontrolujte gistotu povrchu zvarenca.

Slope-Time1 (k dispozicii iba v 4-taktnom rezime)
Cas poklesu z fazy hlavného priudu I, na znizeny prud I,

off/0,01 - 9,9s
Vyrobné nastavenie: 0,5 s

Slope-Time 2 (k dispozicii iba v 4-taktnom rezime)
Cas néarastu z fazy znizeného prudu I, spat na hlavny pruad I;

off/0,01 -9,9s
Vyrobné nastavenie: 0,5 s

Trigger
Tlacidlo horaka prevadzkového rezimu

off/on
Vyrobné nastavenie: on

off
Prevadzka so zvaracim hordkom bez tlacCidla horaka;
VF zapalovanie je deaktivované.

on
2-taktny alebo 4-taktny rezim TIG

HF zapalovanie
off/dotykové VF/EHF/on
Vyrobné nastavenie: on

off
na zacCiatku zvarania nedochéadza k vysokofrekvenénému zapalovaniu — zaciatok
zvarania pomocou dotykového zapalovania

Dotykové VF zapalovanie

Zvaraci proces sa zacina kratkym dotykom zvarenca s volframovou elektrédou.
Vysokofrekvenéné zapalovanie sa aktivuje po uplynuti nastaveného ¢asu onesko-
renia VF zapalovania.
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EHF
Start s externymi zapalovacimi pomackami, napr. pri zvarani plazmou.

on
VF zapalovanie je aktivované

Na ovladacom paneli svieti Specialne zobrazenie VF zapalovanie, ak je parameter
VF zapalovanie nastaveny na moznost ,,on".

/\ POZOR!

Nebezpecenstvo tUrazu v dosledku Soku pri zasahu elektrickym pridom

Aj ked zariadenia Fronius spinaju véetky prislugné normy, vysokofrekvenéné za-

palovanie mbze za urditych okolnosti prenasat prud, v désledku doho mbze

dojst k neSkodnému, no citelnému zasahu elektrickym prudom.

» PouZivajte predpisany ochranny odev, najma rukavice!

» Pouzivajte len vhodné, uplne neporuSené a neposkodené hadicové vedenia
TIG!

» Vyhybajte sa préaci vo vlhkom alebo v mokrom prostredi!

» ZvySena opatrnost sa vyzaduje pri pracach na leSeni, pracovnych plosinach,

zvarani v nutenych polohach, na uzkych, tazko dostupnych alebo expono-

vanych miestach!

Cas oneskorenia VF zapalovania
Casovy interval po dotyku zvarenca s volframovou elektréodou, po ktorom sa akti-
vuje vysokofrekvenéné zapalovanie.

0,1-50s
Vyrobné nastavenie: 1,0 s

Zobrazenie Pulse-TACoff/on
Vyrobné nastavenie: on

V tomto bode ponuky je mozné na ovlddacom paneli v prehlade zvaracich para-
metrov skryt parametre Pulzacia a Stehovanie.

Pozastavenie zapalovania
Cas do bezpecnostného vypnutia po neuspeSnom zapalovani.

011 - 919 S
Vyrobné nastavenie: 5 s



rjlonitorovanie odtrhnutia elektrického obluka
Cas do bezpecného vypnutia po odtrhnuti elektrického obluka

0,1-99s
Vyrobné nastavenie: 1,0 s

DOLEZITE! Monitorovanie odtrhnutia elektrického obluka je bezpe&nostnou fun-
kciou a neda sa deaktivovat.

Opis funkcie monitorovania odtrhnutia elektrického obluka je uvedeny v ¢asti
.Zvaranie TIG", od strany 60.

TIG Comfort Stop Sensibility — citlivost Comfort Stop
Parameter je k dispozicii iba vtedy, ked je parameter Trigger nastaveny na
moznost , off".

oFF/0,6 — 3,5V
Vyrobné nastavenie: 1,5 V

Pri ukon&eni procesu zvarania nastane po znaénom zvyseni dizky elektrického
obluka automatické vypnutie zvaracieho prudu. Tym sa zabrani tomu, aby sa elek-
tricky obluk pri nadvihnuti zvaracieho hordka TIG musel zbyto&ne natiahnut do
dizky.

Priebeh:

H 2 3 4][5]

AN/

E Zvéaranie

E' Na konci zvarania kratko nadvihnite zvaraci horak.

Elektricky oblik sa vyrazne predizi.

E' Spustite zvaraci horak nadol.
- Elektricky obluk sa zretelne skrati.
- Funkcia TIG Comfort Stop sa aktivovala.

Zachovajte vysku zvaracieho horaka.
- Zvéraci prud sa pilovitym priebehom znizi (Down Slope).
- Elektricky obluk zhasne.

DOLEZITE! Down Slope je pevne dany a neda sa nastavovat.
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E' Nadvihnite zvaraci horak od zvarenca.

Odtrhovacie napétie

Na nastavenie hodnoty napétia, pri ktorej je mozné ukongit zvéraci proces mier-
nym nadvihnutim zvaracieho horaka TIG.

O &o vysSia je hodnota odtrhovacieho napétia, tym vyS$Sie je mozné natiahnut
elektricky obluk.

Hodnota odtrhovacieho napétia sa ulozi spoloéne pre 2-taktny rezim, 4-taktny
rezim a rezim s dialkovym ovlddanim nohou.

Ak je parameter tri (Trigger — rezim prevadzky tlac¢idlo horaka) nastaveny na
moznost oFF, hodnota sa ulozi samostatne.

10 — 45V

Vyrobné nastavenie: 35 V (pre 2-taktny rezim, 4-taktny rezim a rezim s dialkovym
ovladanim nohou)

Vyrobné nastavenie: 25 V (pre rezim Trigger = oFF)

Prepnutie na hlavny prud
on/off
Vyrobné nastavenie: on

on
Po spusteni zvarania sa automaticky vyberie hlavny prud I;.

Hlavny prud I; mozno ihned nastavit.

off

Pocas zvarania zostava vybraty naposledy vybraty parameter.
Naposledy vybraty parameter mozno ihned nastavit.

Neddjde k automatickému vyberu hlavného prudul;.

Na druhej urovni ponuky Setup su k dispozicii nasledujuce parametre:

System aktiv-time
Na zobrazenie ¢asu trvania zvarania (&as, pocas ktorého sa zvaralo).

Uplny &as trvania zvarania je rozdeleny na viacero zobrazeni displeja a je mozné
ho vyvolat ota¢anim nastavovacieho kolieska.
Zobrazenie v h/min./sek.

System on-time
Na zobrazenie ¢asu prevadzKky (za¢ne sa pocitat hned, ako sa zariadenie zapne).



Uplny &as prevadzky je rozdeleny na viacero zobrazeni displeja a je mozné ho vy-
volat otd&anim nastavovacieho kolieska.
Zobrazenie v h/min./sek.

Poistka
Na zobrazenie/nastavenie pouzitej poistky.

pri230 V: 10, 13, 16 A/off *
pri 120 V: 15, 16, 20 A*/off*

* len pri Artis 170 MV/Artis 210 MV
Vyrobné nastavenie:
16 A pri sietovom napéti 230 V

16 A pri sietovom napéati 120 V

Ak sa na zvdracom systéme nastavi poistka, obmedzi zvaraci systém prud odbe-
rajuci zo siete — tym sa zabrani okamzitému spusteniu privodného istica.

Maximalny zvaraci prud v zavislosti od nastavenej poistky

Zatazovatel = 40 %

Zariadenie Sietové Poistka Max. zvaraci Max. zvaraci
napatie prud TIG prud elektrody
10 A 170 A 125 A
13 A 170 A 150 A
230V
16 A 170 A 150 A
Artis 170
oFF* 170 A 150 A
Q:}is 170 15 A 130 A 85 A
16 A 140 A 95 A
120 V**
20 A* 140 A 100 A
oFF* 140 A 100 A
10 A 180 A 125 A
13 A 200 A 150 A
230V
16 A 210 A 150 A
Artis 210
oFF* 210 A 150 A
rA4r\}iS 210 15 A 130 A 85 A
16 A 140 A 95 A
120 V**
20 A* 170 A 120 A
oFF* 170 A 120 A
* len pri Artis 170 MV/Artis 210 MV

*%

Pri 120 V elektrickej sieti nie je v zavislosti od charakteristiky spustenia
pouzitého privodného isti¢a mozné dosiahnut plny zatazovatel 40 % (na-
priklad USA Circuit breaker type CH, Z 15 %).
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Verzia softvéru
Uplné cislo verzie aktualneho softvéru je rozdelené na viacero zobrazeni displeja
a je mozné ho vyvolat ota¢anim nastavovacieho kolieska.

Automatické vypnutie
off/5 — 60 minut
Vyrobné nastavenie: off

Ak sa zariadenie nepouziva alebo neobsluhuje v priebehu stanoveného Casu, au-
tomaticky sa prepne do pohotovostného rezimu.

Stlac¢enim niektorého tlac¢idla na ovldadacom paneli pohotovostny rezim ukongite
— zariadenie je opat pripravené na zvéranie.



Ponuka Setup pre zvaranie tyéovou elektrédou

Parametre v po- V ponuke Setup pre tyéovu elektrédu su k dispozicii nasledujuce parametre:
nuke Setup pre
tycovu elektrédu

Prad horiceho Startu
1—-200%
Vyrobné nastavenie: 130 %

Trvanie Startovacieho prudu
0,1—-20s
Vyrobné nastavenie: 0,5 s

Vychodiskovy bod
na aktivaciu/deaktivaciu vychodiskového bodu pre proces zapalovania pri zvarani
obalovanou elektrédou

on/off
Vyrobné nastavenie: on (aktivované)

Frekvencia impulzov
pre pulzné zvaranie tyCovou elektrédou

off/0,2 — 990 Hz
Vyrobné nastavenie: off

Nastavena frekvencia impulzov sa prevezme aj pre znizeny prud.

Na ovladacom paneli svieti Speciadlne zobrazenie Pulzacia, pokial sa zadala urcita
hodnota frekvencie impulzov.

Anti-Stick
on/off
Vyrobné nastavenie: on
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Pri skracujucom sa elektrickom obluku méze zvaracie napéatie poklesnut natolko,
ze tyCova elektroda ma sklon k lepeniu. Okrem toho méze dochadzat k vyzihaniu
tejto tyCovej elektrody.

Vyzihaniu sa zabréni pri aktivovanej funkcii Anti-Stick. Ak sa ty¢ova elektroda
zacina lepit, zvéraci systém ihned vypne zvaraci prud. Po oddeleni ty¢ovej elek-
trody od zvarenca sa mbze bez problémov pokracovat vo zvarani.

Rezim CEL
on/off
Vyrobné nastavenie: off

Pri zvarani celulézovymi elektrodami musi byt parameter nastaveny na moznost

u

Lon".

Korekcia dynamiky
na optimalizaciu vysledku zvéarania

O —100
Vyrobné nastavenie: 20

O
maksi elektricky obluk bez rozstrekov

100
tvrdSi a stabilnejsi elektricky obluk

Pri prenose kvapky alebo v pripade skratu prebehne kratkodobé zvysenie intenzi-
ty prudu. Zvaraci prud sa prechodne zvySi na stabilizaciu elektrického obluka. Ak
hrozi, ze sa tyCova elektrdda prepadne do tavného kupela, zabrani toto opatrenie
stuhnutiu tavného kupela, ako aj dlhS§iemu skratovaniu elektrického obluka.
Tymto sa do zna&nej miery vyluci zalepenie tyCovej elektrody.

Odtrhovacie napatie
Sluzi na obmedzenie zvaracieho napatia.

25 - 90V
Vyrobné nastavenie: 45 V

D(zka elektrického obluka v zasade zavisi od zvaracieho napatia. Na to, aby sa
zvaraci proces ukongil, je zvyCajne potrebné vyrazné nadvihnutie tycovej elek-
trody. Parameter ,,Uco" dovoluje vymedzenie zvaracieho napatia na urcitd hodno-
tu, ktora dovoluje ukoncenie zvaracieho procesu uz pri nepatrnom nadvihnuti
tyGovej elektrody.

DOLEZITE! Ak podas zvarania Sasto dochadza k neimyselnému ukonéeniu
zvarania, je potrebné parameter ,Odtrhovacie napatie” nastavit na vy$siu hodno-
tu.



Vynulovanie zvaracieho systému
No/YES/ALL
Vyrobné nastavenie: No

YES:
Vynuluje sa iba aktivny zvaraci rezim (2T/4T/Trigger = oFF/STICK/STICK CEL/
dialkové ovladdanie nohou)

ALL:
VSetky prevadzkové rezimy sa vynuluju.

Ponuka Setup — uroven 2
na zobrazenie parametrov System aktiv-time, System on-time, Fuse a verzie
softvéru

na nastavenie parametra Time shut down

Dalsie informécie o ponuke Setup — Groven 2 najdete na strane 80!
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Odstranenie chyb a udrzba
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Diagnostika chyb, odstranenie chyb

VSeobecné in-
formacie

Bezpeénost

Zobrazené poru-
chy

Zvaracie systémy su vybavené inteligentnym zabezpedovacim systémom; preto je
mozné uplne sa zriect pouzitia tavnych poistiek. Po odstrdneni moznej poruchy sa
mbZe zvaraci systém — bez vymeny tavnych poistiek — znova riadne prevddzkovat.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpecéenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych
prac.
Nésledkom mdzu byt vdZne poranenia os6b a materialne Skody.

>

>
>

VSetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vy8koleny odborny personal.

Preclitajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.

Precitajte si vSetky bezpe&nostné predpisy a dokumentaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.

/\ NEBEZPECENSTVO!

Nebezpeéenstvo spésobené elektrickym pradom.
Mbze dojst k vaznemu zraneniu osdb a poSkodeniu majetku.

» Pred vykonavanim udrzby alebo servisnych prac vypnite vSetky dotknuté
zariadenia a komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.

» Zabezpecte vSetky dotknuté zariadenia a komponenty proti opdtovnhému
zapnutiu.

» Po otvoreni spotrebica pouzite vhodné meracie zariadenie, aby ste sa uisti-
li, Ze su elektricky nabité komponenty (napr. kondenzatory) vybité.

/A POZOR!

Nebezpeéenstvo kratkeho spojenia ochranného vodica.
Nasledkom mézu byt poranenia osb6b a materialne Skody.

>

>

Skrutky skrine predstavuju vhodné miesto pripojenia ochranného vodi¢a na
uzemnenie tejto skrine.

Tieto skrutky krytu sa v ziadnom pripade nesmu vymenit za iné skrutky bez
spolahlivého pripojenia ochranného vodica.

Indikacia prehriatia
Na displeji sa zobrazuje Err | hot (horuce).

Pri¢ina: Prevadzkova teplota je prili§ vysoka.
RieSenie: Zariadenie nechajte vychladnut (zariadenie nevypinajte — ven-

tildtor ochladzuje zariadenie).
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Servisné hlase-
nia

90

Ak sa na lavom displeji zobrazi indikacia ,,Err* a na pravom displeji islo chyby, ide
o interny servisny kod prudového zdroja

Priklad:

Mézu byt pritomné aj viaceré Cisla chyb. Tieto Cisla sa zobrazia pri ota¢ani nasta-
vovacim Kkolieskom.

&=

Poznacte si vSetky zobrazené ¢isla chyb spolu s vyrobnym &islom a konfiguraciou
zvaracieho systému a servisnu sluzbu upovedomte s detailnym opisom chyby.

Err|1-3/11/15/21/33-35/ 37-40/ 42-44 | 44,6-52

Pri¢ina: Chyba vykonového dielu.
RieSenie: Upovedomte servisnu sluzbu.
Err| 4
Pri¢ina: Napétie chodu naprazdno sa nedosiahne:
Elektroda dosadé na zvarenec/chyba hardvéru.
RieSenie: Drziak elektrédy odstrante od zvarenca. Ak sa aj nadalej zobra-

zuje servisny kod, upovedomte servisnu sluzbu.

Err|5/6/12/14
Prigina: Start systému zlyhal.

RieSenie: Zariadenie vypnite a zapnite. Pri viachasobnom vyskyte upove-
domte servisnu sluzbu.

Err| 10
Pri¢ina: Prepéatie na prudovej zasuvke (> 113 Vpc)
RieSenie: Upovedomte servisnu sluzbu.

Err|16/17/18
Pri¢ina: Chyba pamate.
Riedenie: Upovedomte servisnu sluzbu.

Err 16: Stlacte nastavovacie koliesko a potvrdte tak servisné
hlasenie.

- UPOZORNENIE!

Pri Standardnych variantoch zariadenia nema potvrdenie servisného hlasenia
ziaden vplyv na rozsah funkcii zvaracieho systému.

Pri véetkych ostatnych variantoch zariadenia (TIG...) zvaraci systém po potvr-
deni disponuje iba obmedzenym rozsahom funkcii — na vytvorenie opatovného
rozsahu funkcii upovedomte servisnu sluzbu.




Ziadna funkcia

Err| 19

Pri¢ina: PrekroCenie alebo podidenie teploty.

RieSenie: Zariadenie prevadzkujte iba pri povolenych teplotach okolia.
Pre blizSie informacie k okolitym podmienkam pozri ,,Okolité
podmienky" v odseku ,Bezpecnostné predpisy”.

Err | 20

Pricina: Pouzivanie zariadenia v rozpore s uréenim.

RieSenie: Zariadenie pouzivajte iba v sulade s uréenim.

Err | 22

Pri¢ina: Nastaveny zvaraci prud je prili§ vysoky.

RieSenie: Zaistite, aby sa zvaraci systém prevadzkoval so spravnym
sietovym napatim; zaistite, aby bola nastavena spravna poistka;
nastavte nizsi zvaraci prud.

Err | 37

Pricina: Prilis vysoké sietové napatie.

RieSenie: Ihned vytiahnite sietovy konektor; zaistite, aby sa zvéraci

systém prevadzkoval so spravnym sietovym napatim.

Err|36/41/45
Pricina:

Sietoveé napatie mimo tolerancie alebo siet je prili§ malo
zatazitelna.

RieSenie: Zaistite, aby sa zvaraci systém prevadzkoval so spravnym
sietovym napatim; zaistite, aby bola nastavena spravna poistka.

Err | 65-75

Pricina: Chyba komunikacie s displejom

RieSenie: Zariadenie vypnite a zapnite./Pri viacndsobnom vyskyte upove-
domte servisnu sluzbu.

r | Err

Pri¢ina: Chyba pri zistovani odporu zvaracieho obvodu

RieSenie: Skontrolujte, &i nie je poskodené hadicové vedenie zvaracieho

horaka, zvéraci horak a uzemnovaci kabel;
Skontrolujte pripojky a kontakty;
Skontrolujte Cistotu povrchu zvarenca.

Dalsie informacie o zistovani odporu zvaracieho obvodu najdete
na druhej Urovni ponuky TIG (pozri stranu 76).

Zariadenie sa neda zapnut

Pri¢ina:
Odstranenie:

Chyba sietového spinaca.
Upovedomte servisnu sluzbu.
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Nedostato¢na
funkcia
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Ziaden zvaraci prad

Zvaraci systém je zapnuty, zobrazenie pre zvoleny zvaraci postup svieti

Pri¢ina:
RieSenie:

Pri¢ina:
RieSenie:

Pri¢ina:

RieSenie:

PreruSené spojenia zvaracieho kabla.
Spojenia zvaracieho kébla vytvorte v sulade s predpismi.

Zlé alebo ziadne uzemnenie.
Vytvorte spojenie k zvarencu

PreruSeny prudovy kdbel vo zvdracom horaku alebo drziaku
elektrody.

Zvaraci horék alebo drziak elektrody vymente.

Ziaden zvaraci prad

Zariadenie je zapnuté, zobrazenie pre zvoleny zvéraci postup svieti, zobrazenie
nadmernej teploty svieti

Pricina:

RieSenie:

Pricina:
RieSenie:

Pricina:
RieSenie:

Pricina:
RieSenie:
Pricina:

RieSenie:

Pricina:
RieSenie:

Zatazovatel bol prekro¢eny — pretazenie zariadenia — ventilator
bezi.
Dodrziavajte zataZovatel.

Tepelna bezpecnostna automatika vypla zariadenie.

Vyc¢kajte fazu ochladenia (zariadenie nevypinajte — ventilator
chladi zariadenie); zvaraci systém sa po kratkej dobe samoginne
Znovu zapne.

Ventildtor v zvaracom systéme je chybny.
Upovedomte servisnu sluzbu.

Nedostatocny privod chladiaceho vzduchu.
Zabezpecte dostato¢ny privod vzduchu.

Znecisteny vzduchovy filter.
Vygcistite vzduchovy filter.

Chyba vykonového dielu.

Zariadenie vypnite a nasledne znovu zapnite.
Ak sa chyba vyskytuje CastejSie, upovedomte servisnu sluzbu.

Zlé vlastnosti zapalovania pri zvarani obalovanou elektrédou

Pri¢ina:

RieSenie:

Pri¢ina:

RieSenie:

Pri¢ina:

RieSenie:

Zvolili ste nespravny zvaraci postup.

Vyberte zvaraci postup ,,Zvaranie obalovanou elektrédou” alebo
~Zvaranie obalovanou elektrodou s celuldzovou elektrodou®.

Prili§ nizky Startovaci prud; elektroda zostava pri procese za-
palovania prilepena.
Zvyste Startovaci prud

Prilis vysoky Startovaci prud; elektréda sa pri procese zapalova-
nia rychlo opali alebo velmi odstrekuje.

Znizte Startovaci prud



Elektricky obluk sa po¢as procesu zvarania niekedy odtrhne.
Pri¢ina: Napatie odtrhnutia (Uco) je nastavené prili§ nizko.
Odstranenie: V ponuke Setup zvyste napéatie odtrhnutia (Uco).

Pri¢ina: Prili§ vysoké napéatie horenia elektrody (napr. drazkova elek-
troda).
Odstranenie: Podla moznosti pouzite alternativnu elektrédu alebo zvaracie

zariadenie s vys§Sim zvaracim vykonom.

Obalovana elektréda ma sklon k lepeniu.

Pricina: Parameter dynamiky (zvaranie obalovanou elektrédou) je nasta-
veny na prili§ nizku hodnotu.

Odstranenie: Parameter dynamiky nastavte na vys8iu hodnotu.

Zla zvaracia vlastnost
(intenzivna tvorba rozstrekov)

Pricina: Nespravne polovanie elektrddy.
Odstranenie: Prepolujte elektrédu (re$pektujte pokyny vyrobcu).

Pricina: Zlé uzemnovacie spojenie.

Odstranenie: Svorku kostry pripevnite priamo na zvarenec.

Pricina: Nepriaznivé nastavenie Setup pre vybrany zvaraci postup.

Odstranenie: V ponuke Setup optimalizujte nastavenie vybraného zvaracieho
postupu.

Volframova elektréda sa odtavuje.
Primesi volfrdmu v zakladnom materiali po&as fazy zapalovania.

PriCina: Nespravne polovanie volframovej elektrody.
RieSenie: Zvéraci horak TIG pripojte k prudovej zasuvke (-).
PriCina: Nespravny ochranny plyn, ziadny ochranny plyn.
RieSenie: Pouzivajte inertny ochranny plyn (argon)
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Osetrovanie, udrzba a likvidacia

VSeobecné in- Zvaraci systém za normalnych prevddzkovych podmienok vyzaduje iba minimalne
formacie oSetrenie a udrzbu. Dodrziavanie niektorych bodov je vSak nevyhnutné, aby sa
zvéraci systém udrzal pripraveny na prevadzku pocas dlhych rokov.

B ¢ d ~
ezpecnost /\ NEBEZPEGENSTVO!
Nebezpecenstvo spoésobené elektrickym pradom.
Mbze déjst k vdZnemu zraneniu osbb a po§kodeniu majetku.
» Pred vykonavanim udrzby alebo servisnych prac vypnite vSetky dotknuté
zariadenia a komponenty a odpojte ich od elektrickej siete.
» Zabezpecdte vSetky dotknuté zariadenia a komponenty proti opatovnému
zapnutiu.
» Po otvoreni spotrebica pouzite vhodné meracie zariadenie, aby ste sa uisti-
li, Ze su elektricky nabité komponenty (napr. kondenzatory) vybité.
/\ NEBEZPECENSTVO!
Nebezpecenstvo v désledku nespravnej obsluhy a nespravne vykonanych
prac.
Nésledkom modzu byt vdZne poranenia os6b a materialne Skody.
» Vsetky prace a funkcie opisané v tomto dokumente smie vykonavat iba
technicky vySkoleny odborny personal.
» Preditajte si cely dokument tak, aby ste mu porozumeli.
» Preditajte si vSetky bezpecnostné predpisy a dokumentéaciu pre pouzivatela
k tomuto zariadeniu a vSetkym systémovym komponentom tak, aby ste im
porozumeli.
Pri kazdom uve- - Skontrolujte na poskodenie sietovu zastréku a sietovy kabel, ako aj zvaraci
deni do prevadz- horak, spojovacie hadicové vedenie a uzemnovacie spojenie
ky - Skontrolujte, ¢i okolo zariadenia zostava odstup 0,5 m (1 ft. 8 in.), aby nim

mohol bez zabran smerom k zariadeniu prudit a unikat chladiaci vzduch

" UPOZORNENIE!

V Zziadnom pripade nesmu byt zakryté otvory pre vstup a vystup vzduchu, a to
ani éiastocne.
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Udrzba kazdé
2 mesiace

Likvidacia

Cistenie vzduchového filtra:

Likvid4aciu vykonajte podla odseku s rovhakym ndzvom v kapitole ,Bezpe&nostné
predpisy”.

95



96



Priloha
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Udaje o priemernej spotrebe pri zvarani

Priemerna spot-
reba ochranného
plynu pri zvarani
TIG

Velkost plyno-

vej hubice 4 5 6 7 8 10
Priemerna 6 /min | 8 l/min 10 1 15 Umin | 12 Umin | 15 Umin
spotreba l/min
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Technické udaje

Osobitné napatie

Artis 170 EF,
Artis 170 np

100

Pri zariadeniach, ktoré su nadimenzované na Specidlne napatia, platia technické
data na vykonovom §titku.

Sietové napatie U4 1x230V
Max. efektivny primarny prad (I1eff) 11,3 A
Max. primarny prud (I1max) 15,0 A

Tolerancia sietového napatia

-30 %/+15 %

Sietova frekvencia

50/60 Hz

Sietové istenie

16 A pomalé

Sietové pripojka 1)

Zmax Na PCC3) = 356 mOhm

Primarny trvaly prud (Z 100 %2)) 2,7 kVA
max. zdanlivy vykon Sqmax 3,5 kVA
Cos ¢ 0,99
Rozsah zvaracieho prudu

TIG 3—170A
TyCova elektrdda 10 - 150 A

Zvéraci prud pri 10 min/40 °C
(104 °F), U1 =230V

TIG

TyCova elektréda

Z 4,0 %2)/170 A
Z 60 %2)/155 A
Z 100 %2)/140 A
Z 40 %2)/150 A
Z 60 %2)/120 A

Z 100 %2)/110 A

Napéatie chodu naprazdno (pulza¢né)

TIG 35V
TyCova elektréda 101V
Pracovné napatie

TIG 10,1 -16,8V

TyCova elektréda

20,4 — 26,0 V

Zapalovacie napatie Uy,

9,0 kV

zariadenie zapalovania elektrického
obluka je vhodné na manualnu

prevadzku
Stupen krytia IP 23
Typ chladenia AF




Izola¢na trieda A
Trieda zariadeni EMK (podla normy A
EN/IEC 60974-10)

Kategdria prepétia III
Stupen znedistenia podla normy IE- 3

C60664

Teplota okolitého prostredia

-10 °C — +40 °C/+14 °F — +104 °F

Skladovacia teplota

-25 °C — +55 °C/-13 °F — +131 °F

Rozmeryd x§x v

435 X 160 X 310 mm/17.1 X 6.3 x 12.2

in.
Hmotnost 9,8 kg/21.61 lb
Kontrolny znak CE
Oznacenie bezpecnosti S
max. tlak ochranného plynu 5 barov/73 psi
Emisie hluku (Lywa) 68,0 dB(A)
Spotreba energie v stave necinnosti 15 W
pri230 V

Energeticka efektivnost zvaracieho 88 %

systému
pri 150 A/26 V
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Artis 170 XT/B,
Artis 170 XT/np

102

Sietové napatie

1x 120 V/1x230V

Max. efektivny primarny prad (I;ef)

1x120V 14,5 A
1x230V 11,3 A
Max. primarny prad (I1max)

1x120V 22,7 A
1x230V 15,0 A

Tolerancia sietového napatia

1x120V -20 %/+15 %
1x230V -30 %/+15 %
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Sietové istenie

1x120V 20 A pomalé
1x230V 16 A pomalé

Sietova pripojka 1)

Zmax Na@ PCC 3) = 356 mOhm

Primarny trvaly prad (Z 100 %2))

1x120V 1,8 kVA
1x230V 2,7 kKVA
max. zdanlivy vykon S1max

1x120V 2,8 kVA
1x230V 3.5 kVA
Cos ¢ 0,99
Rozsah zvaracieho prudu

TIG/1x 120V 3—140A
TIG/1x230V 3—170 A
Ty&ové elektréda/i x 120 V 10 — 100 A
TyCové elektroda/1 x 230 V 10 - 150 A

Zvaraci prud pri 10 min/40 °C (104 °F)
TIG/1x 120V

TIG/1x230V

TyCova elektréda/1i x 120 V

TyCova elektréda/1i x 230 V

Z 4,0 %2)/140 A
Z 60 %2)/120 A
Z 100 %2)/100 A
Z 4,0 %2)/170 A
Z 60 %2)/155 A
Z 100 %2)/140 A
Z 4,0 %2/100 A
Z 60 %2)/90 A

Z 100 %2)/80 A
Z 40 %2)/150 A



Z 60 %2/120 A

Z 100 %2)/110 A

Napétie chodu naprazdno (pulzagné)

TIG 35V
TyCova elektroda 101V
Pracovné napatie

TIG/1x 120V 10,1 - 15,6 V
TIG/1x230V 10,5 -16,8V

TyCova elektréda/1i x 120 V
TyCova elektréda/1i x 230 V

20,4 — 24,0 V
20,4 — 26,0V

Zapalovacie napatie U

9 kV

zariadenie zapalovania elektrického
obluka je vhodné na manualnu

prevadzku
Stupen krytia IP 23
Typ chladenia AF
Izolagna trieda A
Trieda zariadeni EMK (podla normy A
EN/IEC 60974-10)
Kategoria prepatia ITI
Stupen znedistenia podla normy IE- 3

C60664

Teplota okolitého prostredia

-10 °C — +40 °C/+14 °F — +104 °F

Skladovacia teplota

-25 °C — +55 °C/-13 °F — +131 °F

Rozmery d x§x v

435 X 160 X 310 mMmm/17.1x 6.3 x 12.2

in.
Hmotnost 9,8 kg/21.61 b
Kontrolny znak CE, CSA
Oznacenie bezpecnosti S
max. tlak ochranného plynu 5 barov/73 psi
Emisie hluku (Lya) 68,0 dB(A)
Spotreba energie v stave necinnosti 15 W
pri230 V

Energeticka efektivnost zvaracieho 88 %

systému
pri 150 A/26 V
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Artis 210 EF,
Artis 210 np
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Sietové napatie U4 1x230V
Max. efektivny primarny prad (I1eff) 13,5 A
Max. primarny prud (I1max) 20,0 A

Tolerancia sietového napatia

-30 %/+15 %

Sietova frekvencia

50/60 Hz

Sietové istenie

16 A pomalé

Sietové pripojka 1)

Zmax Na PCC3)=261 mOhm

Primarny trvaly prud (Z 100 %2)) 3,2 kVA
max. zdanlivy vykon Sqmax 4,6 KVA
Cos phi 0,99
Rozsah zvaracieho prudu

TIG 3—210A
TyCova elektréda 10 - 180 A

Zvéaraci prud pri 10 min/40°C (104°F),
Ul =230 \Y

TIG

TyCova elektréda

Z 40 %2/210 A
Z 60 %2)/185 A
Z 100 % 2)/160 A
Z 4,0 %2)/180 A
Z 60 %2)/150 A

Z 100 % 2)/120 A

Napéatie chodu naprazdno (pulza¢né)

TIG 35V
TyCova elektréda 101V
Pracovné napatie

TIG 10,1 — 18,4V
TyCova elektréda 20,4 — 272V
Zapalovacie napatie Uy, 9,0 kV

zariadenie zapalovania elektrického
obluka je vhodné na manualnu

prevadzku
Stupen krytia IP 23
Typ chladenia AF
Izolagna trieda A
Trieda zariadeni EMK (podla normy A
EN/IEC 60974-10)
Kategoria prepéatia III
Stupen znecistenia podla normy IE- 3

C60664

Teplota okolitého prostredia

-10 °C — +40 °C/+14 °F — +104 °F




Skladovacia teplota

-25 °C — +55 °C/-13 °F — +131 °F

Rozmery d x§x v

435 x 160 X 310 mMmm/17.1x 6.3 x 12.2

in.
Hmotnost 9,8 kg/21.61 b
Kontrolny znak CE
Oznacenie bezpec¢nosti S
max. tlak ochranného plynu 5 barov/73 psi
Emisie hluku (Lya) 68,0 dB(A)
Spotreba energie v stave necinnosti 15 W
pri230 V

Energetickd efektivnost zvaracieho 88 %

systému
pri 180 A/ 27,2V
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Artis 210 XT/B,
Artis 210 XT/np
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Sietové napatie

1x 120 V/1x230V

Max. efektivny primarny prad (I;ef)

1x120V 18,0 A
1x230V 13,5 A
Max. primarny prud (I1max)

1x120V 29,0 A
1x230V 20,0 A

Tolerancia sietového napatia

1x120V -20 %/+15 %
1x230V -30 %/+15 %
Sietova frekvencia 50/60 Hz
Sietové istenie

1x120V 20 A pomalé
1x230V 16 A pomalé

Sietova pripojka 1)

Zmax N@ PCC3)= 261 mOhm

Primarny trvaly prad (Z 100 %2))

1x120V 2,2 kVA
1x230V 3,2 kVA
max. zdanlivy vykon S1max

1x120V 3.5 kVA
1x230V 4,6 kKVA
Cos ¢ 0,99
Rozsah zvaracieho prudu

TIG/1x 120V 3—170 A
TIG/1x230V 3—210A
Ty&ové elektréda/1 x 120 V 10 - 120 A
Tycové elektroda/1 x 230 V 10 - 180 A

Zvaraci prud pri 10 min/40 °C (104 °F)
TIG/1x 120V

TIG/1x230V

TyCova elektréda/1i x 120 V

TyCova elektréda/1i x 230 V

Z 4,0 %2)/170 A
Z 60 %2)/150 A
Z 100 %2)/120 A
Z 4,0 %2)/210 A
Z 60 %2)/185 A
Z 100 %2)/160 A
Z 40 %2/120 A
Z 60 %2)/100 A
Z 100 %2)/90 A
Z 4,0 %2)/180 A



Vysvetlenie po-
znamok pod éia-
rou

Z 60 %2/150 A

Z 100 %2)/120 A

Napétie chodu naprazdno (pulzagné)

TIG 35V
TyCova elektroda 101V
Pracovné napatie

TIG/1x 120V 10,1 - 16,8 V
TIG/1x230V 10,1 —-18,4 V
Ty&ova elektroda/1 x 120 V 20,4 — 24,8V
TyCova elektréda/1i x 230 V 20,4 — 272V
Zapalovacie napatie U, 9 kV

zariadenie zapalovania elektrického
obluka je vhodné na manualnu

prevadzku
Stupen krytia IP 23
Typ chladenia AF
Izolagna trieda A
Trieda zariadeni EMK (podla normy A
EN/IEC 60974-10)
Kategoria prepatia III
Stupen znedistenia podla normy IE- 3

C60664

Teplota okolitého prostredia

-10 °C — +40 °C/+14 °F — +104 °F

Skladovacia teplota

-25 °C — +55 °C/-13 °F — +131 °F

Rozmery d x§x v

435 X 160 X 310 mMmm/17.1x 6.3 x 12.2
in.

Hmotnost

9,9 kg/21.8 lb

Kontrolny znak CE, CSA
Oznacenie bezpecnosti S
max. tlak ochranného plynu 5 barov/73 psi
Emisie hluku (Lya) 68,0 dB(A)
Spotreba energie v stave necinnosti 15 W
pri230 V

Energeticka efektivnost zvaracieho 88 %

systému
pri 180 A/27,2V

/EF  Zvaraci systém vybaveny sietovym kablom
/np Zvéraci systém vybaveny sietovym kablom, bez zastréky pre verejnu siet
/B Zvaraci systém s napajacim sietovym kablom

1) na verejnu elektricku siet s 230 V a 50 Hz
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2) Z = zatazovatel
3) PCC = rozhranie verejnej siete
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Prehlad kri- Prehlad kritickych surovin::

tickych surovin, Prehlad kritickych surovin obsiahnutych v tomto zariadeni ngjdete na nasle-
rok vyroby zaria-  dujucej webovej adrese:
denia https://www.fronius.com/welding-technology/downloads

Find downloads: critical

Vypocéet roku vyroby zariadenia:
- kazdé zariadenie ma priradené sériove Cislo
- toto sériove &islo pozostava z 8 &islic — napriklad 28020099
- prvé dve Cislice udavaju dislo, z ktorého sa d4 vypoditat rok vyroby zariadenia
- Toto ¢islo minus 11 udéava rok vyroby
- Napriklad: sériové ¢Cislo = 28020065, vypocet roku vyroby =28 -11 = 17,
rok vyroby = 2017
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https://www.fronius.com/en/welding-technology/downloads#!/searchconfig/{"language":"en","searchword":"critical"}
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